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Coopérative Brébeuf, 
2020

Travail individuel 

Type de projet: technique/fictif

Rénovation d’un multiplexe  pour 
la construction d’une coopérative 
d’habitation destinée aux jeunes 
adultes en début de carrière. 

Composée de six habitations dont 
deux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, la direction 
conceptuelle du projet s’est faite 
autour de l’esprit d’unité des 
habitants et du bien-être de ceux-
ci. 

Visant à favoriser l’interaction 
et à décourager l’isolement, 

les espaces communs sont 
majoritaires et dialoguent par des 
percées de vue et de lumière. 
La majorité du mobilier est 
flexible et simple, ce qui facilite 
l’appropriation de l’espace.

Un mur à escalade crée une 
dynamique différente entre les 
habitants et participe à renforcer 
l’esprit collectif en créant une 
autre manière de parcourir 
l’espace vertical.

Mandat:
- Recherche conceptuelle;
- Plan couleur;
- Coupes et élévations;
- Visualisations 3d;
-Choix des matériaux et du 
mobilier.
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Imaginé en vue de maximiser 
l’espace des usagers, le lit sur 
mesure représente une solution 
de rangement simple et efficace 
grâce à ses divers compartiments. 
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Bibliothèque Dalbé-Viau, 2018

Travail individuel. 

Type de projet: technique/fictif

Scénario fictif, dans lequel une école secondaire 
entreprend des travaux de réaménagement de sa 
bibliothèque. 

Dans sa prémière version realisée dans le cadre 
universitaire, j’ai voulu créer un espace dynamique et 
stimulant par les formes divisant les espaces.

Des matériaux clairs, des textures naturelles et la 
maximisation de la lumière naturelle font de cet 
espace un endroit simple et sophistiqué sans se faire 
sentir intimidant pour les étudiants. 

Mandat:
- Recherche conceptuelle;
- Images de visualisation;
- Plan préliminaire;
- Coupes et détails.
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Plan préliminaire
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Jardin intérieur
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UN75, 2019

Travail individuel. 

Type de projet: proposition pour 
l’onu. Atelier avec Simon Husslein.

Pour leur 50e anniversaire, l’onu 
cherche des manières d’ouvrir une 
conversation avec les jeunes dans 
le monde. En vue de cette initiative, 
nous avons crée des propositions 
d’installations interactives.

L’installation se voit un projecteur 
des phrases des jeunes 
participants. Sa forme et couleur 
vibrante provoque curiosité et 
envie de l’approcher. À l’intérieur 
un spéctacle lumineux faisant 
allusion à la connection entre les 
jeunes et l’onu. Par la simplicité 
et légèreté des matériaux, 
l’installation se construit et se 
transporte avec facilité.

Mandat:
- Recherche conceptuelle
- Recherche plastique
- Dessins
- Maquette

Effectué au sein d’un échange 
étudiant à la HEAD Genève (Suisse).

élévation du concept

plan du concept

schéma conceptuel



Réalisations professionnelles
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élévation du concept
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Type de projet: commande pour le 
restaurant Soubois à Montréal.

Conception d’une pièce vedette 
pour la cave à vin du restaurant. 
Cette pièce, inspirée des motifs 

retrouvés dans la natu re, crée un 
lien avec l’ensemble du concept 
intérieur du restaurant.

Mandat:
- Conception de la pièce centrale 
du cellier selon le concept général 
du restaurant/bar.

Pièce centrale conçue durant mon 
stage à Vinum design. Ensemble 
de la cave conçu par autres.

Soubois, 2012
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NOTE SPÉCIFIQUES:

PAVILLON PRÉCONSTRUIT TRÉVI 11'X18'. FOURNI
PAR LE CLIENT, INSTALLÉ PAR TRÉVIS.

SPA AU CHOIX DU CLIENT.  FOURNI PAR LE CLIENT,
INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. DIM:74''X74''X34''.

PISCINE HORS-TERRE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

N/A

NOUVEAU GARDE-CORPS 42'' HAUT. VOIR 
ÉLÉVATIONS.

NOUVELLE PORTE 34''.

NOUVELLE PORTE 36''.

FOYER EXTÉRIEUR
DIM: 41''Ø X 17'' H

CABANON EXISTANT À CONSERVER.

CLÔTURE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

NOUVELLE MAIN COURANTE 36''.

BAC À FLEURS SUR MESURE VOIR DESSINS 
A-501.

POUTRE DE BOIS COMPOSÉ 3-2X8.

N/A

ESPACE RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT PISCINE.

BAC À FLEURS AMOVIBLE.

N/A

NOUVELLE CLOISON/ÉCRAN DE PRIVACITÉ EN 2X6
INSTALLÉ EN 45°. VOIR ÉLÉVATIONS. TYPE DE 
BOIS AU CHOIX DU CLIENT.

PORTES DOUBLES 62''.
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NOTES GÉNÉRALES:

1. AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. LES DIMENSIONS
INSCRITES AU-DESSUS DES COTATIONS ONT 
PRÉSÉANCE SUR LES DIMENSIONS DE TOUT 
ÉLÉMENT DU DESSIN.

2. L'ENTREPRENEUR PAYSAGISTE EST RESPONSABLE
DES CALCULS DE CHARGE, DES JONCTIONS DE
CONSTRUCTION, DE LA FAISABILITÉ ET DE LA
COMMANDE/ POSE DE TOUS LES MATÉRIAUX ET
PLANTES. À VALIDER AVEC LE CLIENT.

3. PROTÉGER TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
INCLUANT ARBRES ET PLANTES EXISTANTES.
CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉS
LORS DES TRAVAUX.

4. CONSIDÉRER VARIATIONS AU NIVEAU DU SOL.
ASSURER QUE TOUS LES PLANCHERS DE
TERRASSE SONT NIVELÉS.

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION01-06-2021

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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VICKIE CINTELLUS & JOËL RICHARD
13711, RUE BERTHIAUME
MIRABEL, QC - 514.919.9976

RÉNOVATION D'UNE
COUR ARRIÈRE

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

0

ÉLÉVATIONS

A-300210521

3/8''=1'-0''

ÉLÉVATION
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

1
   A-300

ÉLÉVATION TRANSVERSALE
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

2
 A-301

NOTE SPÉCIFIQUES:

PAVILLON PRÉCONSTRUIT TRÉVI 11'X18'. FOURNI
PAR LE CLIENT, INSTALLÉ PAR TRÉVIS.

SPA AU CHOIX DU CLIENT.  FOURNI PAR LE CLIENT,
INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. DIM:74''X74''X34''.

PISCINE HORS-TERRE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

N/A

NOUVEAU GARDE-CORPS 42'' HAUT. VOIR 
ÉLÉVATIONS.

NOUVELLE PORTE 34''.

NOUVELLE PORTE 36''.

FOYER EXTÉRIEUR
DIM: 41''Ø X 17'' H

CABANON EXISTANT À CONSERVER.

CLÔTURE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

NOUVELLE MAIN COURANTE 36''.

BAC À FLEURS SUR MESURE VOIR DESSINS 
A-501.

POUTRE DE BOIS COMPOSÉ 3-2X8.

N/A

ESPACE RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT PISCINE.

BAC À FLEURS AMOVIBLE.

N/A

NOUVELLE CLOISON/ÉCRAN DE PRIVACITÉ EN 2X6
INSTALLÉ EN 45°. VOIR ÉLÉVATIONS. TYPE DE 
BOIS AU CHOIX DU CLIENT.

PORTES DOUBLES 62''.
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NOTES GÉNÉRALES:

1. AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. LES DIMENSIONS
INSCRITES AU-DESSUS DES COTATIONS ONT 
PRÉSÉANCE SUR LES DIMENSIONS DE TOUT 
ÉLÉMENT DU DESSIN.

2. L'ENTREPRENEUR PAYSAGISTE EST RESPONSABLE
DES CALCULS DE CHARGE, DES JONCTIONS DE
CONSTRUCTION, DE LA FAISABILITÉ ET DE LA
COMMANDE/ POSE DE TOUS LES MATÉRIAUX ET
PLANTES. À VALIDER AVEC LE CLIENT.

3. PROTÉGER TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
INCLUANT ARBRES ET PLANTES EXISTANTES.
CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉS
LORS DES TRAVAUX.

4. CONSIDÉRER VARIATIONS AU NIVEAU DU SOL.
ASSURER QUE TOUS LES PLANCHERS DE
TERRASSE SONT NIVELÉS.

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION01-06-2021

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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VICKIE CINTELLUS & JOËL RICHARD
13711, RUE BERTHIAUME
MIRABEL, QC - 514.919.9976

RÉNOVATION D'UNE
COUR ARRIÈRE

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

0

ÉLÉVATIONS

A-300210521

3/8''=1'-0''

ÉLÉVATION
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

1
   A-300

ÉLÉVATION TRANSVERSALE
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

2
 A-301
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NOTE SPÉCIFIQUES:

PAVILLON PRÉCONSTRUIT TRÉVI 11'X18'. FOURNI
PAR LE CLIENT, INSTALLÉ PAR TRÉVIS.

SPA AU CHOIX DU CLIENT.  FOURNI PAR LE CLIENT,
INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. DIM:74''X74''X34''.

PISCINE HORS-TERRE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

N/A

NOUVEAU GARDE-CORPS 42'' HAUT. VOIR 
ÉLÉVATIONS.

NOUVELLE PORTE 34''.

NOUVELLE PORTE 36''.

FOYER EXTÉRIEUR
DIM: 41''Ø X 17'' H

CABANON EXISTANT À CONSERVER.

CLÔTURE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

NOUVELLE MAIN COURANTE 36''.

BAC À FLEURS SUR MESURE VOIR DESSINS 
A-501.

POUTRE DE BOIS COMPOSÉ 3-2X8.

N/A

ESPACE RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT PISCINE.

BAC À FLEURS AMOVIBLE.

N/A

NOUVELLE CLOISON/ÉCRAN DE PRIVACITÉ EN 2X6
INSTALLÉ EN 45°. VOIR ÉLÉVATIONS. TYPE DE 
BOIS AU CHOIX DU CLIENT.

PORTES DOUBLES 62''.
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ÉLÉVATION  TRANSVERSALE
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

1
 A-301

NOTES GÉNÉRALES:

1. AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. LES DIMENSIONS
INSCRITES AU-DESSUS DES COTATIONS ONT 
PRÉSÉANCE SUR LES DIMENSIONS DE TOUT 
ÉLÉMENT DU DESSIN.

2. L'ENTREPRENEUR PAYSAGISTE EST RESPONSABLE
DES CALCULS DE CHARGE, DES JONCTIONS DE
CONSTRUCTION, DE LA FAISABILITÉ ET DE LA
COMMANDE/ POSE DE TOUS LES MATÉRIAUX ET
PLANTES. À VALIDER AVEC LE CLIENT.

3. PROTÉGER TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
INCLUANT ARBRES ET PLANTES EXISTANTES.
CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉS
LORS DES TRAVAUX.

4. CONSIDÉRER VARIATIONS AU NIVEAU DU SOL.
ASSURER QUE TOUS LES PLANCHERS DE
TERRASSE SONT NIVELÉS.

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION01-06-2021

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.

no
. D

O
SS

IE
R

no
. P

AG
E

C
O

N
SU

LT
AN

TS

VICKIE CINTELLUS & JOËL RICHARD
13711, RUE BERTHIAUME
MIRABEL, QC - 514.919.9976

RÉNOVATION D'UNE
COUR ARRIÈRE

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

0

ÉLÉVATIONS

3/8''=1'-0''

210521 A-301

ÉLÉVATION
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

3
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17SOLIVES EN 2X8''
@ 12" C/C

6"

COLONNE BOIS

POUTRE DE BOIS
COMPOSÉ 3-2X8''

PLANCHER TERRASSE
CIE: LANGEVIN FOREST
COLLECTION: WEATHERED TEAK
MODÈLE: PLANCHE CARRÉE
DIM: 1''X4''X20'

FINIR CONTRE-MARCHE
AVEC MÊME MATÉRIAU
QUE LE PLANCHER

GARDE-CORPS 42'' MIN

NOTE SPÉCIFIQUES:

PAVILLON PRÉCONSTRUIT TRÉVI 11'X18'. FOURNI
PAR LE CLIENT, INSTALLÉ PAR TRÉVIS.

SPA AU CHOIX DU CLIENT.  FOURNI PAR LE CLIENT,
INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. DIM:74''X74''X34''.

PISCINE HORS-TERRE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

N/A

NOUVEAU GARDE-CORPS 42'' HAUT. VOIR 
ÉLÉVATIONS.

NOUVELLE PORTE 34''.

NOUVELLE PORTE 36''.

FOYER EXTÉRIEUR
DIM: 41''Ø X 17'' H

CABANON EXISTANT À CONSERVER.

CLÔTURE EXISTANTE À CONSERVER.

N/A

N/A

NOUVELLE MAIN COURANTE 36''.

BAC À FLEURS SUR MESURE VOIR DESSINS 
A-501.

POUTRE DE BOIS COMPOSÉ 3-2X8.

N/A

ESPACE RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT PISCINE.

BAC À FLEURS AMOVIBLE.

N/A

NOUVELLE CLOISON/ÉCRAN DE PRIVACITÉ EN 2X6
INSTALLÉ EN 45°. VOIR ÉLÉVATIONS. TYPE DE 
BOIS AU CHOIX DU CLIENT.

PORTES DOUBLES 62''.
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COUPE LONGITUDINALE
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0'' A-302

COUPE TRANSVERESALE
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

2
 A-302

NOTES GÉNÉRALES:

1. AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. LES DIMENSIONS
INSCRITES AU-DESSUS DES COTATIONS ONT 
PRÉSÉANCE SUR LES DIMENSIONS DE TOUT 
ÉLÉMENT DU DESSIN.

2. L'ENTREPRENEUR PAYSAGISTE EST RESPONSABLE
DES CALCULS DE CHARGE, DES JONCTIONS DE
CONSTRUCTION, DE LA FAISABILITÉ ET DE LA
COMMANDE/ POSE DE TOUS LES MATÉRIAUX ET
PLANTES. À VALIDER AVEC LE CLIENT.

3. PROTÉGER TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
INCLUANT ARBRES ET PLANTES EXISTANTES.
CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉS
LORS DES TRAVAUX.

4. CONSIDÉRER VARIATIONS AU NIVEAU DU SOL.
ASSURER QUE TOUS LES PLANCHERS DE
TERRASSE SONT NIVELÉS.

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION01-06-2021

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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VICKIE CINTELLUS & JOËL RICHARD
13711, RUE BERTHIAUME
MIRABEL, QC - 514.919.9976

RÉNOVATION D'UNE
COUR ARRIÈRE

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

0

COUPES

A-302210521

3/8''=1'-0''

1

Cour arrière C, 
2021

Type de projet: résidentiel

Dans ce projet il nous a été 
demandé de créer dans l’espace 
une série d’espaces extérieurs 
permettant aux clients de 
maximiser l’espace et d’incorporer 
les activités souhaitées. 

Une série de terrasses de 
différents niveaux a été conçue 
afin de diviser les espaces. 
Le tout agrémenté par des 
espèces de végétation réfléchies 
sous l’angle de leur apport 
esthétique et sensoriel, mais 
aussi selon le niveau d’entretien 
et leur performance dans la zone 
climatique Québécoise.

Mandat:
- Recherche conceptuelle;
- Élévations couleur ;
- Choix de matériaux et du 
mobilier;
- Choix des végétaux;
- Plans préliminaires;
- Plan de plantation;
- Plans d’exécution;
- Détails techniques.

Travail effectué au sein de la firme 
Espace ID Design à Montréal.

Élévations d’éxécution
du haut: lat gauche, face, 
lat gauche avec cabane, 
coupe transversale et coupe 
longitudinale.
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PISCINE
HORS-TERRE

SPA

E.B. E.B.

CH. P.

F.P.

5
A-501

1
A-301

1
A-300.1

1
A-302

2
A-304

2
A-304

1
A-303

2
A-303

E.H.

LÉGENDE DES SYMBOLES

CLÔTURE

ÉCRAN D'INTIMITÉ

SERVITUDE

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION20-04-2021

PLAN D'AMÉNAGEMENT COUR-ARRIÈRE
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

1
 A-100

17-05-2021

20-05-2021

01-06-2021

NOTES GÉNÉRALES:

1. AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. LES DIMENSIONS
INSCRITES AU-DESSUS DES COTATIONS ONT 
PRÉSÉANCE SUR LES DIMENSIONS DE TOUT 
ÉLÉMENT DU DESSIN.

2. L'ENTREPRENEUR PAYSAGISTE EST RESPONSABLE
DES CALCULS DE CHARGE, DES JONCTIONS DE
CONSTRUCTION, DE LA FAISABILITÉ ET DE LA
COMMANDE/ POSE DE TOUS LES MATÉRIAUX ET
PLANTES.  À VALIDER AVEC LE CLIENT.

3. PROTÉGER TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
INCLUANT ARBRES ET PLANTES EXISTANTES.
CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉS
LORS DES TRAVAUX.

4. CONSIDÉRER VARIATIONS AU NIVEAU DU SOL.
ASSURER QUE TOUS LES PLANCHERS DE
TERRASSE SONT NIVELÉS.

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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VICKIE CINTELLUS & JOËL RICHARD
13711, RUE BERTHIAUME
MIRABEL, QC - 514.919.9976

RÉNOVATION D'UNE
COUR ARRIÈRE

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION

0

3/8''=1'-0''

210521 A-100

1

2

3

PLAN D'AMÉNAGEMENT

NOTE SPÉCIFIQUES:

PAVILLON PRÉCONSTRUIT TRÉVI 11'X18'. FOURNI
PAR LE CLIENT, INSTALLÉ PAR TRÉVIS.

SPA AU CHOIX DU CLIENT.  FOURNI PAR LE CLIENT,
INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR. DIM:74''X74''X34''.

PISCINE HORS-TERRE EXISTANTE À CONSERVER.

NOUVELLE TERRASSE ±10 14'' ÉPAISSEUR. VOIR
DESSINS A-304.

NOUVELLE TERRASSE ±4'-0'' HAUTEUR. VALIDER
HAUTEUR SELON CELLE DE LA PORTE PATIO À 
PARTIR DU SOL. COORDONNER AVEC DESIGNER
SI DIFFÉRENT DE 4'-0''. VOIR DESSINS A-304.

NOUVELLE TERRASSE ±4'-8'' HAUTEUR. VALIDER
HAUTEUR SELON CELLE DE LA PORTE PATIO À 
PARTIR DU SOL. COORDONNER AVEC DESIGNER
SI DIFFÉRENT DE 4'-0''. VOIR DESSINS A-304.

NOUVEAU GARDE-CORPS 42'' HAUT. VOIR 
ÉLÉVATIONS.

NOUVELLE PORTE 34''. VOIR DESSINS A-300.1.

NOUVELLE PORTE 36''. VOIR 2/A-304.

FOYER EXTÉRIEUR
DIM: 41''Ø X 17'' H

CABANON EXISTANT À CONSERVER.

CLÔTURE EXISTANTE À CONSERVER.

CHAUFFE PISCINE. VOIR RECOMMANDATIONS DU
FABRIQUANT POUR INSTALLATION ET 
DÉGAGEMENTS.  FOURNI PAR LE CLIENT, INSTALLÉ
PAR L'ENTREPRENEUR.

FILTRE À PISCINE. VOIR RECOMMANDATIONS DU
FABRIQUANT POUR INSTALLATION ET 
DÉGAGEMENTS.  FOURNI PAR LE CLIENT, INSTALLÉ
PAR L'ENTREPRENEUR.

NOUVELLE MAIN COURANTE 36''.

BAC À FLEURS SUR MESURE VOIR DESSINS 
A-501.

POUTRE DE BOIS COMPOSÉ 3-2X8.

POUTRE DE BOIS COMPOSÉ 4-2X8.

ESPACE RANGEMENT POUR ÉQUIPEMENT PISCINE.

BAC À FLEURS AMOVIBLE.

SURFACE À PRÉPARER ET REMPLIR DE PIERRE 
DECORATIVE 1-2''  OU AU CHOIX DU CLIENT.

NOUVELLE CLOISON/ÉCRAN DE PRIVACITÉ EN 2X6
INSTALLÉ EN 45°. VOIR ÉLÉVATIONS. TYPE DE  
BOIS AU CHOIX DU CLIENT.

PORTES DOUBLES 62''.
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LÉGENDE DES SYMBOLES

EXISTANT

CLÔTURE EXISTANTE

SERVITUDE

NOTES GÉNÉRALES:

1. AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR CE DESSIN. LES DIMENSIONS
INSCRITES AU-DESSUS DES COTATIONS ONT 
PRÉSÉANCE SUR LES DIMENSIONS DE TOUT 
ÉLÉMENT DU DESSIN.

2. L'ENTREPRENEUR PAYSAGISTE EST RESPONSABLE
DES CALCULS DE CHARGE, DES JONCTIONS DE
CONSTRUCTION, DE LA FAISABILITÉ ET DE LA
COMMANDE/ POSE DE TOUS LES MATÉRIAUX ET
PLANTES. À VALIDER AVEC LE CLIENT.

3. PROTÉGER TOUS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS
INCLUANT ARBRES ET PLANTES EXISTANTES.
CEUX-CI NE DOIVENT PAS ÊTRE ENDOMMAGÉS
LORS DES TRAVAUX.

4. CONSIDÉRER VARIATIONS AU NIVEAU DU SOL.
ASSURER QUE TOUS LES PLANCHERS DE
TERRASSE SONT NIVELÉS.

ÉMIS À DES FINS DE PRÉSENTATION

PLAN DE CONSTRUCTION
ÉCHELLE: 3/8''=1'-0''

1
 A-103

01-06-2021

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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VICKIE CINTELLUS & JOËL RICHARD
13711, RUE BERTHIAUME
MIRABEL, QC - 514.919.9976

RÉNOVATION D'UNE
COUR ARRIÈRE

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

0

PLAN DE CONSTRUCTION

3/8''=1'-0''

210521 A-103

plan d’aménagement

plan de construction et notes de construction
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ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES
FAÇADE ET LAT. GAUCHE

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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MARC PAUZÉ
LOT 6393665 - CADASTRE DU QUÉBEC
RUE ROSEMARY
RAWDON, QC

CONSTRUCTION D'UNE MAISON

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

A-301

1/4''=1'-0''

210322

ÉLÉVATION FAÇADE
ÉCHELLE: 1/4''=1'-0''

2
 A-301

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE
ÉCHELLE: 1/4''=1'-0''

1
 A-301

élévation préliminaire: façade
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«JUSTE DU PIN»
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REVÊTEMENT DE PIN
«JUSTE DU PIN»

COLLECTION ÄKTA

REVÊTEMENT DE TÔLE PRÉ-PEINTE.
AU CHOIX DU CLIENT

CRÉPIS SUR BÉTON

F

F

10

12

2
'-0

"
1

0
'-0

"

F

F F

6
'-6

"
8

"

100'-0"

96'-3"

PLAFOND RDC

PLANCHER RDC

SOL

97'-4" DESSUS FONDATION

89'-1" CREUSAGE

98'-11" PLAFOND SOUS-SOL FINI

1
5

'-1
0
3

8
"

1
'-6

"

4
"

111'-0"

3
'-0

"

108'-2" ABRIS AUTO

1
'-0

"

40"X84"

72"X21"

72"X24"

144"X24"

86"X36"

REVÊTEMENT DE PIN
«JUSTE DU PIN»
COLLECTION ÄKTA

REVÊTEMENT DE TÔLE PRÉ-PEINTE.
AU CHOIX DU CLIENT

REVÊTEMENT DE PIN
«JUSTE DU PIN»
COLLECTION ÄKTA

CRÉPIS SUR BÉTON

78"X84" 40"X84"

F F

F

F

38"X84"

F F

F F

1
5

'-1
0
3

8
"

3
'-6

"
6

'-6
3

4
"

2
'-0

"

GARDE-CORPS EN VERRE TREMPÉ

8
"

6
'-6

"
8

"

10

12

10

12

100'-0"

96'-3"

PLAFOND RDC

PLANCHER RDC

SOL

97'-4" DESSUS FONDATION

89'-1" CREUSAGE

98'-11" PLAFOND SOUS-SOL FINI

3
'-0

"

5
'-4

"
1

'-9
3

4
"

4
"

3
'-0

"

111'-0"

108'-2" ABRIS AUTO

3
'-2

1 8
"

110'-1" PLAFOND TERRASSE

ÉLÉVATIONS EXTÉRIEURES
FAÇADE ET LAT. GAUCHE

info@espaceid.com
Téléphone: (514) 242-0985

21-B, RUE TURGEON
STE-THÉRÈSE, QC
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
IDESIGN ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR
L'USAGE SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.
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MARC PAUZÉ
LOT 6393665 - CADASTRE DU QUÉBEC
RUE ROSEMARY
RAWDON, QC

CONSTRUCTION D'UNE MAISON

ÉCHELLE:

CHARGÉ DE PROJET:

SOPHIE CHRISTIN

514.242.0985
SOPHIE.CHRISTIN@ESPACEID.COM

A-301

1/4''=1'-0''

210322

ÉLÉVATION FAÇADE
ÉCHELLE: 1/4''=1'-0''

2
 A-301

ÉLÉVATION LATÉRALE GAUCHE
ÉCHELLE: 1/4''=1'-0''

1
 A-301

élévation préliminaire: latérale gauche

Maison unifamiliale, 
2021

Type de projet: résidentiel

Dans ce projet j’ai été appelée 
à produire divers dessins de 
construction pour un nouveau 
projet résidentiel conçu 
préalablement. 

Mandat: 
- Élévations extérieures;
- Plans;
- Détails techniques.

Travail effectué au sein de la firme 
Espace ID Design à Montréal.
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coupe de mur typ

F1 - RÉSISTANCE MINIMUM R=10

· GYPSE 34" : VISSÉ, JOINTÉ, PEINT
· FOURRURES 1"X3" À 16'' C/C
· PARE VAPEUR EN POLYETHILÈNE, APPROUVÉ,

JOINTS SCELLÉS
· ISOLANT EN LAINE MINÉRALE R19.1
· COLOMBAGES EN 2"X6" À 16" C/C
· POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 2" ÉPAISSEUR
· MUR DE BÉTON (25 MPa)
· CRÉPI DE CIMENT DE 12"

M1- RÉSISTANCE MINIMUM R=24.5

· GYPSE 12" : VISSÉ, JOINTÉ, PEINT
· FOURRURES 1"X3" À 16'' C/C
· PARE VAPEUR EN POLYETHILÈNE 0.006",

APPROUVÉ, JOINTS SCELLÉS
· ISOLANT EN LAINE MINÉRALE R19.1
· COLOMBAGES EN 2"X6" À 16" C/C
· POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 1 12" ÉPAISSEUR
· OSB 716"
· FOURRURES 1"X3" À 16'' C/C (VERTICAL)
· REVÊTEMENT DE PIN «JUSTE DU PIN»

COLLECTION ÄKTA OU AU CHOIX DU CLIENT
(HORIZONTAL)

T1- RÉSISTANCE MINIMUM R=41

· REVÊTEMENT DE TÔLE PRÉ-PEINTE. AU CHOIX DU
CLIENT

· MEMBRANE AUTOCOLLANTE SUR 48" AU PÉRIMÈTRE
· PAPIER NOIR 15 lbs
· CONTREPLAQUÉ 58"
· FERMES DE TOIT PRÉFABRIQUÉES (VOIR FABRICANT)
· ISOLANT LAINE MINÉRALE R=40
· PARE-VAPEUR EN POLYÈTHILÈNE, APPROUVÉ, JOINTS

SCELLÉS
· FOURRURES 1"X3" À 16" C/C
· GYPSE 12" VISSÉ, JOINTÉ, PEINT

P1 - RÉSISTANCE MINIMUM R=10

· FINI DE PLANCHER
· CONTREPLAQUÉ 34"
· DALLE DE BÉTON 4" 25 MPA, AVEC TREILLIS 6X6X6/6
· MEMBRANE POLYETHYLÈNE 0.15mm
· POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ 2" SUR TOUTE LA SURFACE
· PIERRE CONCASSÉE 0 À 34" COMPACTÉE. ÉPAISSEUR

DE 6" MIN.
· SOL NON REMANIÉ

P2 - RÉSISTANCE MINIMUM R=10

· FINI DE PLANCHER
· CONTREPLAQUÉ 34"
· POUTRELLE EN I
· FOURRURES 1"X3" À 16" C/C
· GYPSE 34" : VISSÉ, JOINTÉ, PEINT

COMPOSITIONS

T2- NON ISOLÉ

· BANDE DE RECOUVREMENT EN TPO AUTOCOLLANTE
BLANCHE SUR SOLIN MÉTALLIQUE APPRÊTÉ

· PANNEAU DE SUPPORT DE TYPE SECURPAN 1/2"
· MONTANTS 2"X4" POUR PENTE
· CONTREPLAQUÉ 5/8"
· POUTRELLES EN I DE 18" (VOIR INGÉNIEUR)
· FOURRURES 1"X3"
·  REVÊTEMENT DE PIN «JUSTE DU PIN» COLLECTION

ÄKTA OU AU CHOIX DU CLIENT

M2- EXTÉRIEUR NON-ISOLÉ

· REVÊTEMENT DE PIN «JUSTE DU PIN» COLLECTION
ÄKTA OU AU CHOIX DU CLIENT (HORIZONTAL)

· FOURRURES 1"X3"  (VERTICAL)
· COLOMBAGES EN 2"X6" À 16" C/C
· FOURRURES 1"X3"  (VERTICAL)
· REVÊTEMENT DE PIN «JUSTE DU PIN» COLLECTION

ÄKTA OU AU CHOIX DU CLIENT (HORIZONTAL)

NOTE GÉNÉRALE:

TOUS LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE
DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉS PAR LEUR FABRICANT
ET/OU INGÉNIEUR MEMBRE DE L'ORDRE DES
INGÉNIEURS DU QUÉBEC (O.I.Q.) AVANT LES
TRAVAUX.

LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX INDIQUÉS AUX
DESSINS ARCHITECTURAUX SONT À TITRE
REPRÉSENTATIF SEULEMENT. VOIR PLANS DE
STRUCTURE OU LES PLANS DU FABRICANT.
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SCELLANT POUR LE PARE-VAPEUR

SOLIN MEMBRANÉ

MOULURE DE DÉPART SPÉCIALE

LINTEAU 3-2"X10" ET CONTREPLAQUÉ 1"

NOUVELLE FENÊTRE AU CHOIX DU CLIENTMEMBRANE AUTOCOLLANTE DE TYPE "BLUE
SKIN" AU PÉRIMÈTRE DES OUVERTURES

SCELLER LE PÉRIMÈTRE DE LA FENÊTRE DE
CHAQUE CÔTÉ ET REMPLIR LA CAVITÉ D'ISOLANT

SOLIN MEMBRANÉ

SOLIN MÉTALLIQUE DE BASE

JOINT D'EXPANSION 1"

SCELLANT POUR LE
PARE-VAPEUR
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ISOLANT PROJETÉ TEL QUE URÉTHANE
GYCLÉ ET PARE-VAPEUR EN POLYETHYLÈNE

0.006" CONTINUE

SOLIVE DE RIVE 2-2"X12"

LISSE D'ASSISE 2"X6" BOULONÉE

BANDE D'ÉTANCHEITÉ AU DESSOUS

DOUBLE SABLIÈRE 2-2"X6"

LISSE 2"X6"

90'-4 3/4" PLANCHER SOUS-SOL

FASCIA EN ALLUMINIUM PRÉPEINT
4" HAUT AGRAFÉ

SOFFITE MODÈLE VMAX SOFFITE 50%
CIE: VENTILATION MAXIMUM

MOULURE DE VENTILATION «HAUT DU MUR»
DE LA COMPAGNIE  «JUSTE DU PIN»

ÉQUERRE EN 2"X4"

MEMBRANE AUTOCOLLANTE

MOULURE DE DÉPART SPÉCIALE

MOULURE DE VENTILATION «DÉPART BAS DU
MUR» DE LA COMPAGNIE  «JUSTE DU PIN»

MOULURE DE VENTILATION «HAUT ET BAS DES
FENÊTRES» DE LA COMPAGNIE  «JUSTE DU PIN»

P2

COUPE MUR TYP ET
COMPOSITIONS TYP
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L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES
LES MESURES ET DIMENSIONS SUR PLACE AVANT
DE PROCÉDER À CES TRAVAUX.

TOUTE ERREUR OU OMISSION DEVRA ÊTRE
SIGNALÉ AU PROFESSIONNEL CONCERNÉ AVANT
DE PROCÉDER AUX TRAVAUX

AUCUNE DIMENSION NE DEVRA ÊTRE MESURÉE
DIRECTEMENT SUR LE DESSIN

CE DESSIN NE POURRA ÊTRE UTILISÉ POUR DES
FINS DE CONSTRUCTION QU'APRÈS AVOIR ÉTÉ
DÛMENT APPROUVÉ PAR ESPACE IDESIGN.
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plans de construction: rdc et mezzanine

*rendus réalisés par d’autres

Restaurant L’Oeufrier, 
2023

Type de projet: commercial

Dans ce projet j’ai été appelée à produire le 
set de construction complet et d’ébénisterie 
sur mesure. 

Mandat: 
- Plans d’éxécution;
- Calcul des quantités (matériaux);
- Détails techniques et d’ébénisterie sur 
mesure.

Travail effectué au sein de la firme Entre 
Quatre Murs à Montréal en collaboration 
avec le designer chargé de projet.
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PLAN DE CONSTRUCTION 30

PLAN DE CONSTRUCTION - MEZZANINE
30
2

1/4'' = 1'-0''ÉCHELLE:

Image pour référence pour la conception de la
passe de plonge seulement. Valider le tout
avec le client. (Note #26)

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Ébénisterie sur mesure, voir les élévations à partir
de la page 80.

2. Stickers en vinyle et sintra fourni par la compagnie
de signalétique à installer sur les portes /murs
indiqués. Se référer aux élévations pour la pose et
stickers exacts à installer.

3. Nouveau chauffe-eau suspendu à installer à
l'emplacement indiqué le plus proche du plafond
possible. Doit rester accessible, valider
l'emplacement final avec le client.
Modèle suggéré: Modèles 1123C-3-18S / 450L
Cie: Giant. Valider le tout selon les besoin du local
avec le plombier.

4. Prévoir la ventilation et l'électricité pour la nouvelle
hotte de cuisine 19'-0'' à installer. Voir avec
équipementier des l'Oeufrier pour les détails
concernant le modèle.

5. Installer l'évier : Rona, Odyssey, simple 20 12"x 20
1

2" ainsi que son robinet : Vigo nº VG02008MB sur
le comptoir. Fournis par l'entrepreneur et installés
par l'ébéniste.

6. Nouvelle table à langer à fournir et installer. Pour
hauteur d'installation voir élévations
Distributeur: Groupe sani-tech
Cie: Foundations
Modèle: FD-100SS-R table a langer Horizontal
encastré - Stainless.
Note 1: Modèle suggéré par le designer, valider le
modèle avec le client.
Note 2: Prévoir au besoin un backing en MDF
peint P1 dans le dos de la table à langer pour sa
fixation en prenant compte de la différence entre
les surfaces sur lequel la table à langer est
installée (céramique / gypse).

7. Nouvelle toilette ADA et flush à fournir et installer
Distributeur: American Standard
Modèle de toilette: Madera™ 1.1 – 1.6 gpf (4.2 –
6.0 Lpf) Chair Height Top Spud Elongated
EverClean® Bowl With Bedpan Lugs
#3462001.020
Modèle de flush automatique: SELECTRONIC -
Ultima™ Selectronic Touchless Toilet Flush Valve,
Piston-Type, PWRX, 1.28 gpf/4.8 Lpf
#6066121.002
Modèle de siège: Commercial Heavy Duty Open
Front Elongated Toilet Seat with EverClean®
Surface #5901110T.020.

8. Nouvelle vasque murale, avec drain décoratif à
fournir et installer. Respecter les normes
d'installation pour salle de toilette adaptée.
Cie: Salgar
Modèle: Veneto - 600, sku 23400
Couleur: Blanc
Dimensions: 610 x 20 x 460 mm .
Prévoir d'installer le P-TRAP décoratif de modèle:
Cie: Agua Canada
Modèle: Siphon-W
Couleur: Blanc mat

9. Nouveaux distributeurs de papier hygiénique à
fournir et installer, pour hauteur d'installation voir
élévations.
Distributeur: ULINE
Cie: Tork
Modèle: H7177

10. Nouveaux réceptacles à serviette hygiénique à
fournir et installer, pour hauteur d'installation voir
élévations
Distributeur: groupe sani-tech
Cie: Bobrick
Modèle: B-270

11. Nouvelle barre d'apui à coude pour personnes en
fauteuil roulant à fournir et installer, pour hauteur
d'installation voir élévations. Respecter les normes
d'installation pour salle de toilette adaptée.
Cie: Bobrick
Modèle: 90° Grab Bar B-6898.99

12. Nouveaux distributeurs à savon à installer. Pour
hauteurs d'installation voir élévations. Respecter
les normes d'installation pour salle de toilette
adaptée.
Cie: Cintas
Modèle: Distributeur automatique de savon à main
- Stainless Steel

13. Nouveau robinet / sèche main électrique sans
contact pour vasque à fournir et installer.
Cie: Dyson
Modèle: Sèche-main Dyson Airblade Wash+Dry,
colcourt
Couleur: Noir
Note d'installation: Prévoir l'installation du moteur
à l'horizontale sous la vasque, le plus haut
possible. Voir les élévations pour les détails.

14. Nouveau miroir incliné pour personnes en fauteuil
roulant à fournir et installer, pour hauteur
d'installation voir élévations.
Cie: Bobrick
Modèle: Fixed-Position Tilt Mirror B293 1836

15. Nouvelle barre d'appui droite à fournir et installer
selon les normes ADA en vigueur, pour hauteur
d'installation voir élévations.

16. Tous les équipements / mobiliers / rangements de
la section cuisine seront à coordonner avec
l'équipementier de L'Oeufrier.
(Peter de Tzanet - 514-952-3036).

17. Nouveaux sèche-mains à fournir et installer, pour
hauteur installation voir élévations.
Cie: Dyson
Modèle: Airblade V - Blanc
Prévoir un backing en contreplaqué dans le dos
du sèche-mains pour sa fixation en prenant
compte de la différence entre les surfaces sur
lequel le sèche-main est installé (céramique /
gypse).

18. Nouveaux robinets automatique ADA compliant à
fournir et installer.
Cie: American Standard
Modèle: NextGen Selectronic - robinet sans
contact, modèle de base, 0,35 gpm/1,3 lpm
Couleur: Polished Chrome

Branchement: Selectronic®HardWired ACPower
Kit
Note: Prévoir de dissimuler le kit de branchement
du robinet sous la vasque

19. Tablette standard de 9'' prof. en mélamine à
fournir et installer par entrepreneur sous la passe,
voir les élévations pour les différentes hauteurs
d'installation.

20. Nouvelles toilettes et flush à fournir et installer.
Distributeur: American Standard
Modèle de toilette: Cadet™ PRO Two-Piece 1.6
gpf/6.0 Lpf Chair Height Round Front 10-Inch
Rough Toilet Less Seat #215BB004.020
Modèle de siège: Slow-Close Lift-Off
Bottom-Mount Round Toilet Seat with EverClean
#5256B65CL.020

21. Nouveau miroir à fournir et installer, pour hauteur
d'installation voir élévations.
Cie: RENWIL
Modèle: LAMIA - #MT2525

22. Vestibule d'entrée et porte en verre ultra clair
trempé avec cadrage en aluminium anodisé avec
section dans le bas type imposte blanc mat fourni
et installé par vitrier. Se référer aux détails page 31
pour les points d'ancrage et préparation à prévoir
et voir élévations page 70 pour les détails de
conception. Prévoir coordination avec le vitrier.

23. Fournir et installer un paillasson gratte-pied
installé en surface de dimensions indiquées aux
plans pour l'entrée du local. Valider que celui-ci
corresponde aux exigences demandées par le
base-building. Modèle suggéré par le designer:
BOLAR - Pallaissons gratte-pieds - BA5.

24. Nouvelle vasque sur comptoir, avec drain
décoratif à fournir et installer. Respecter les
normes d'installation pour salle de toilette adaptée.
Cie: Salgar
Modèle: Veneto double - 1210 Réf. 23399
Couleur: Blanc
Dimensions: 1210 x 150 x 460 mm .
Prévoir d'installer le P-TRAP décoratif de modèle:
Cie: Agua Canada
Modèle: Siphon-W
Couleur: Blanc mat

25. Nouveau marche-pied sous plan à installer.
Prévoir de fixer l'ancrage du marche-pied au sol
selon les recommandations techniques du
fournisseur soit en retrait de 6 12'' du comptoir,
alligné avec le robinet. Voir les élévations au
besoin.
Cie: Klimbo
Modèle: K01

26. Voir l'image d'inspiration ci-dessous pour la passe
pour plonge sur-mesure à faire. Valider avec le
client si cette proposition répond à ses besoins.

27. Voir l'image d'inspiration ci-dessous pour le
meuble de commandes Uber sur-mesure à faire.
Valider avec le client si cette proposition répond à
ses besoins.

28. Ébénisterie sur mesure posée sur élément de
charpente, voir les élévations à partir de la page
70.

29. Nouvel escalier à bâtir par entrepreneur. Voir
élévations page 74 et plan des finis page 60 pour
tous les détails.

30. Nouvelle main courante sur mesure ainsi que ses
fixations fabriquées sur mesure. Voir élévations à
partir de la page 70 pour plus de détails. Fourni et
installé par métallier.

31. Nouvel garde-corps fourni et installé par vitrier.
Voir élévations à partir de la page 70 pour plus de
détails.

32. Bureau sur mesure fourni et installé par l'ébéniste.
Hors mandat designer. Consulter client afin de
valider ses besoins.

33. Tablette standard en mélamine à fournir et
installer par entrepreneur pour dispositifs de
sécurité (écrans de surveillance). Hauteur
d'installation tablette: 60" du sol. Valider besoins
avec client.

34. Prévoir de retirer l'affiche d'origine de la machine
pour laisser la façade de la machine noire.

35. Panneau MDF courbé fourni et installé par
l'entrepreneur. Voir élévations page 74 pour plus
de détails.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION
RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS
RELATIFS À CE PROJET.

* PRÉVOIR L'INSTALLATION DE TOILES
SOLAIRES. VALIDER LES DIMENSIONS SUR LE
CHANTIER.

Image pour référence pour la
conception  le meuble de
commandes Uber
sur-mesure seulement.
Valider le tout avec le client.
(Note #27)
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élévations de construction (extrait)

élévations de construction (extrait)
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ÉLÉVATIONS (RDC) 71

ÉLÉVATION ARCHES
71
1

1/2'' = 1'-0''ÉCHELLE:
ÉLÉVATION LATTES

71
2

1/2'' = 1'-0''ÉCHELLE:

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Élément d'ébénisterie sur-mesure fourni et installé par l'ébéniste.
Pour tous les détails concernant ces éléments, voir les élévations
d'ébénisterie à partir des pages 80.

2. Mobilier fourni par l'entrepreneur spécifié sur le plan
d'aménagement page 10.

3. Bac à plante fait en MDF à bâtir par l'entrepreneur aligné avec la
cloison adjacente, voir plan de charpente page 31. Prévoir de
recouvrir toutes les faces visibles de ce bac à plante du fini FF1.
Prévoir une niche dans le haut pour l'installation des plantes
artificielles et du substrat.

4. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D pour
la composition de plantes à prévoir. Valider choix de plantes avec
designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE BAC
À PLANTES AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE
RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS BLANC.

5. Installer la plinthe en MDF spécifiée page 02 dans le bas du
muret. Prévoir de finir la plinthe en FF1 comme le muret.

6. Appliques murales spécifiées sur le plan de plafond page 50 à
installer à la hauteur indiquée après la pose des lattes
d'ébénisteries installées par l'ébéniste au mur. Coordination entre
ébéniste et électricien à prévoir.

7. Arche en gypse à bâtir en respectant les dimensions indiquées
sur les élévations. Prévoir toutes les arches de la même hauteur.
Recouvrir toutes les faces visibles des arches de FF1.

8. Retombée de gypse entièrement finie FF1. Se référer aux autres
élévations, au plan de charpente et au plan de plafond pour une
meilleure compréhension de la conception de cette retombée.

9. Installer la plinthe en vinyle spécifiée page 02.
10. Baguettes décoratives en MDF L1 formant un pattern. Installer en

suivant le pattern indiqué et peindre le tout tel que le mur
adjacent. Espacement type de 18" entre chaque latte d'un même
groupe et espacement type de 10" entre chaque groupe de lattes
tel que dessiné sur le détail D1/71. Voir plan de référence 3/71
pour pattern de pose sur ce mur.

11. Signalétique sur mesure fourni et installée au mur par la
compagnie de signalétique. Voir page 74 pour plus de détails.

12. Charpente en acier existante à conserver. Prévoir finition P1. Voir
notes générales.

13. Prévoir sortie d'alimentation pour bande DEL fournie et installée
par l'ébéniste dans élément d'ébénisterie. Voir élévations
d'ébénisterie pour plus de détails.

14. Spot sur rail S1 suspendu de manière à être parfaitement alignée
à l'abaissement de plafond mentionné dans la note 18 page 70.
Voir plan de plafond page 50 pour tous les détails.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE
PROJET

* À MOINS D'INDICATION DU CONTRAIRE, PEINDRE
ENSEMBLE DU PLAFOND EXISTANT DU LOCAL P1 AINSI
QUE TOUT ÉLÉMENT STRUCTURAL / VENTILATION AU
PLAFOND. (NE S'APPLIQUE PAS AUX PLAFONDS FINI PA1
ET PA2.

X
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ÉLÉVATION LONGITUDINALE (RDC) 72

ÉLÉVATION LONGITUDINALE
72
1

1/2'' = 1'-0''ÉCHELLE:

XNOTES SPÉCIFIQUES:

1. Élément d'ébénisterie sur-mesure fourni et installé par l'ébéniste. Pour tous les
détails concernant ces éléments, voir les élévations d'ébénisterie à partir des
pages 80.

2. Mobilier fourni par l'entrepreneur spécifié sur le plan d'aménagement page 10.
3. Retombée de gypse courbée et entièrement finie P2. Se référer à l'élévation pour

dimensions. Se référer au fichier de découpe fourni par le designer pour une
découpe le plus précis possible.

4. Caméra de surveillance et oeil magique à installer en hauteur, voir le plan cluster
page 41 pour les emplacements suggérés. Valider le tout avec expert en sécurité.

5. Baguettes décoratives en MDF L1 formant un pattern. Installer en suivant le pattern
indiqué et peindre le tout tel que le mur adjacent. Espacement type de 18" entre
chaque latte d'un même groupe et espacement type de 10" entre chaque groupe
de lattes tel que dessiné sur le détail D1/71. Voir plan de référence 3/71 pour
pattern de pose sur ce mur.

6. Porte existante du local à conserver telle quelle.
7. Fenêtres existantes du local. Prévoir d'installer les nouveaux cadres de fenêtre

spécifiés à la page 02.
8. Colonne existante du local à peindre P1 tel que le mur adjacent.
9. Installer la plinthe en vinyle spécifiée page 02. Prévoir de peindre P2.
10. Éclairage suspendu spécifié au plan de plafond page 50 à installer.
11. Ligne pointillée représentant le nouveau escalier à bâtir. Voir élévations page 74

pour plus de détails sur l'escalier.
12. Muret en contreplaqué courbé à bâtir par entrepreneur pour le bar à jus. Préparer

la surface pour recevoir la céramique C3 et C4. La tuile C3 contient de la
variation dans les nuances de teintes, s'assurer de poser cette céramique en
faisant un pattern aléatoire avec les teintes qui se mélangent de manière
homogène. Voir plan de charpente page 31 et plan des finis page 60.

13. Muret en gypse à bâtir par entrepreneur entièrement fini P2. Voir plan de
charpente page 31 pour plus de détails.

14. Nouvelle main courante cylindrique en métal ainsi que ses fixations fabriquées sur
mesure et finies powdercoat match P2. Installée à 36" des nez de marches suivant
la pente de l'escalier. Voir élévations à la page 74 pour plus de détails. Fourni et
installé par métalier.

15. Nouvelles marches d'escalier fini B1 et contre-marches fini C3. Cette tuile
contient de la variation dans les nuances de teintes, s'assurer de poser cette

céramique en faisant un pattern aléatoire avec les teintes qui se mélangent
de manière homogène.

16. Marche/contre-marche ne s'arrêtant pas au niveau du muret mentionné à la note
27. Voir plan d'aménagement page 10.

17. Panneau de HDF de 1" avec découpe courbée et fini P2. Decoupé avec fichier
vectoriel fourni par le designer. Prévoir sortie électrique pour bande DEL installée
en retrait. Voir D1/72 pour une meilleure compréhension.

18. Prévoir sortie d'alimentation pour bande DEL fournie et installée par l'ébéniste.
Voir élévations d'ébénisterie pour plus de détails.

19. Panneau de MDF de 1" installé en retrait de 2" pour installation de la bande DEL
mentionnée dans la note précédente.

20. Palier d'escalier. Voir élévations page 74 pour plus de détails.
21. Supports métalliques pour la main courante sur mesure fini powder-coat P2.

Espacement à valider par expert. Voir élévations à la page 74 pour plus de détails.
Fourni et installé par métalier.

22. Charpente en acier existante à conserver. Prévoir de peindre P1. Voir notes
générales.

23. Colonne existante. Peindre entièrement P2.
24. Baguette de départ pour pattern sur le mur. Voir note 5 et D1/71.
25. Spot sur rail S1 suspendu de manière à être parfaitement alignée à l'abaissement

de plafond mentionné dans la note 18 page 70. Voir plan de plafond page 50 pour
tous les détails.

26. Spot sur rail S2 installé sur le dessous des poutrelles existantes tel que dessiné.
Voir plan de plafond page 50 pour tous les détails.

27. Nouveau muret à bâtir. Voir plan de charpente page 31.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE PROJET
* À MOINS D'INDICATION DU CONTRAIRE, PEINDRE ENSEMBLE DU

PLAFOND EXISTANT DU LOCAL P1 AINSI QUE TOUT ÉLÉMENT
STRUCTURAL / VENTILATION AU PLAFOND. (NE S'APPLIQUE PAS AUX
PLAFONDS FINI PA1 ET PA2.

*

DÉTAIL DEL ET MAIN COURANTE
72
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VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 82

XNOTES SPÉCIFIQUES:

1. Assise/base de la banquette partiellement courbée et inclinée
bâti par l'ébéniste en HDF (au choix de l'ébéniste) et
entièrement recouvert de FF1. Prévoir coordination entre
l'ébéniste et l'artisan du faux-fini. Prévoir de plâtrer et sabler les
joints avant la pose du FF1 au besoin pour dissimuler tous les
joints. Prévoir la base inclinée de sorte à faire un coup de pied
en retrait de 3" tel que dessiné.

2. Contour de 1/2'' de large fini FF1 tel que dessiné.
3. Panneau fixe pour le fond du bac à plantes en MDF par

l'entrepreneur.
4. Ouvertures pour passage des appliques M2 mentionnés dans la

note 7.
5. Dossier de la banquette courbé et incliné bâti par l'ébéniste en

HDF (au choix de l'ébéniste) et entièrement recouvert de FF1.
Prévoir coordination entre ébéniste et artisan du faux-fini.
Prévoir de plâtrer et sabler les joints avant la pose du FF1 au
besoin pour dissimuler tous les joints.

6. Panneau fini FF1 en retrait de 1/2" par rapport au contour
mentionné à la note 11. Se référer à l'image de référence pour
une meilleure comprehension.

7. Installer le luminaire M2 sur la façade intérieure du bac à plantes
tel que dessiné dans C2/82.

8. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D pour
la composition de plantes à prévoir. Valider choix de plantes
avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE
BAC À PLANTES AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE
RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS BLANC.

9. Structure du bac à plantes par l'entrepreneur.
10. Plinthe en MDF de 4" fini FF1.
11. Contour de l'arrière de la banquette de 1/2'' de large fini FF1 tel

que dessiné.
12. Lattes d'ébénisterie finies L1 à installer tel que dessiné.
13. Panneau de dessus et dessous de la casquette finis entièrement

S1 installés flush avec l'arrière de la banquette. Voir C2/82.
14. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2. Prévoir les

coussins d'assise sans espace, prévoir les joints entre coussins
d'assise et de dossier alignés tel que dessiné.

15. Coussin du dossier fini T1 et fixé sur la banquette et avec
espacement. Coussins constitués de deux arcs de cercle
(boudin) tel que 3D et et élévations. Faire valider un échantillon
par le designer avant la production finale.

16. Emplacement souhaité des joints du panneau de dessus.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES GÉNÉRALES
DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX. LE
DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE DIFFÉRENCE
ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS AU CHANTIER
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

F. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION PAGE 30
À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 82

XNOTES SPÉCIFIQUES:

1. Assise/base de la banquette partiellement courbée et inclinée
bâti par l'ébéniste en HDF (au choix de l'ébéniste) et
entièrement recouvert de FF1. Prévoir coordination entre
l'ébéniste et l'artisan du faux-fini. Prévoir de plâtrer et sabler les
joints avant la pose du FF1 au besoin pour dissimuler tous les
joints. Prévoir la base inclinée de sorte à faire un coup de pied
en retrait de 3" tel que dessiné.

2. Contour de 1/2'' de large fini FF1 tel que dessiné.
3. Panneau fixe pour le fond du bac à plantes en MDF par

l'entrepreneur.
4. Ouvertures pour passage des appliques M2 mentionnés dans la

note 7.
5. Dossier de la banquette courbé et incliné bâti par l'ébéniste en

HDF (au choix de l'ébéniste) et entièrement recouvert de FF1.
Prévoir coordination entre ébéniste et artisan du faux-fini.
Prévoir de plâtrer et sabler les joints avant la pose du FF1 au
besoin pour dissimuler tous les joints.

6. Panneau fini FF1 en retrait de 1/2" par rapport au contour
mentionné à la note 11. Se référer à l'image de référence pour
une meilleure comprehension.

7. Installer le luminaire M2 sur la façade intérieure du bac à plantes
tel que dessiné dans C2/82.

8. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D pour
la composition de plantes à prévoir. Valider choix de plantes
avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE
BAC À PLANTES AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE
RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS BLANC.

9. Structure du bac à plantes par l'entrepreneur.
10. Plinthe en MDF de 4" fini FF1.
11. Contour de l'arrière de la banquette de 1/2'' de large fini FF1 tel

que dessiné.
12. Lattes d'ébénisterie finies L1 à installer tel que dessiné.
13. Panneau de dessus et dessous de la casquette finis entièrement

S1 installés flush avec l'arrière de la banquette. Voir C2/82.
14. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2. Prévoir les

coussins d'assise sans espace, prévoir les joints entre coussins
d'assise et de dossier alignés tel que dessiné.

15. Coussin du dossier fini T1 et fixé sur la banquette et avec
espacement. Coussins constitués de deux arcs de cercle
(boudin) tel que 3D et et élévations. Faire valider un échantillon
par le designer avant la production finale.

16. Emplacement souhaité des joints du panneau de dessus.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES GÉNÉRALES
DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX. LE
DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE DIFFÉRENCE
ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS AU CHANTIER
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

F. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION PAGE 30
À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 82

XNOTES SPÉCIFIQUES:

1. Assise/base de la banquette partiellement courbée et inclinée
bâti par l'ébéniste en HDF (au choix de l'ébéniste) et
entièrement recouvert de FF1. Prévoir coordination entre
l'ébéniste et l'artisan du faux-fini. Prévoir de plâtrer et sabler les
joints avant la pose du FF1 au besoin pour dissimuler tous les
joints. Prévoir la base inclinée de sorte à faire un coup de pied
en retrait de 3" tel que dessiné.

2. Contour de 1/2'' de large fini FF1 tel que dessiné.
3. Panneau fixe pour le fond du bac à plantes en MDF par

l'entrepreneur.
4. Ouvertures pour passage des appliques M2 mentionnés dans la

note 7.
5. Dossier de la banquette courbé et incliné bâti par l'ébéniste en

HDF (au choix de l'ébéniste) et entièrement recouvert de FF1.
Prévoir coordination entre ébéniste et artisan du faux-fini.
Prévoir de plâtrer et sabler les joints avant la pose du FF1 au
besoin pour dissimuler tous les joints.

6. Panneau fini FF1 en retrait de 1/2" par rapport au contour
mentionné à la note 11. Se référer à l'image de référence pour
une meilleure comprehension.

7. Installer le luminaire M2 sur la façade intérieure du bac à plantes
tel que dessiné dans C2/82.

8. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D pour
la composition de plantes à prévoir. Valider choix de plantes
avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE
BAC À PLANTES AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE
RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS BLANC.

9. Structure du bac à plantes par l'entrepreneur.
10. Plinthe en MDF de 4" fini FF1.
11. Contour de l'arrière de la banquette de 1/2'' de large fini FF1 tel

que dessiné.
12. Lattes d'ébénisterie finies L1 à installer tel que dessiné.
13. Panneau de dessus et dessous de la casquette finis entièrement

S1 installés flush avec l'arrière de la banquette. Voir C2/82.
14. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2. Prévoir les

coussins d'assise sans espace, prévoir les joints entre coussins
d'assise et de dossier alignés tel que dessiné.

15. Coussin du dossier fini T1 et fixé sur la banquette et avec
espacement. Coussins constitués de deux arcs de cercle
(boudin) tel que 3D et et élévations. Faire valider un échantillon
par le designer avant la production finale.

16. Emplacement souhaité des joints du panneau de dessus.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES GÉNÉRALES
DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX. LE
DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE DIFFÉRENCE
ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS AU CHANTIER
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

F. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION PAGE 30
À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.espace313.com
info@espace313.com

DESSIN:

ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

PROJET:
OEUFRIER SHERBROOKE
DATE:
10 NOVEMBRE 2023

ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 82

XNOTES SPÉCIFIQUES:

1. Assise/base de la banquette partiellement courbée et inclinée
bâti par l'ébéniste en HDF (au choix de l'ébéniste) et
entièrement recouvert de FF1. Prévoir coordination entre
l'ébéniste et l'artisan du faux-fini. Prévoir de plâtrer et sabler les
joints avant la pose du FF1 au besoin pour dissimuler tous les
joints. Prévoir la base inclinée de sorte à faire un coup de pied
en retrait de 3" tel que dessiné.

2. Contour de 1/2'' de large fini FF1 tel que dessiné.
3. Panneau fixe pour le fond du bac à plantes en MDF par

l'entrepreneur.
4. Ouvertures pour passage des appliques M2 mentionnés dans la

note 7.
5. Dossier de la banquette courbé et incliné bâti par l'ébéniste en

HDF (au choix de l'ébéniste) et entièrement recouvert de FF1.
Prévoir coordination entre ébéniste et artisan du faux-fini.
Prévoir de plâtrer et sabler les joints avant la pose du FF1 au
besoin pour dissimuler tous les joints.

6. Panneau fini FF1 en retrait de 1/2" par rapport au contour
mentionné à la note 11. Se référer à l'image de référence pour
une meilleure comprehension.

7. Installer le luminaire M2 sur la façade intérieure du bac à plantes
tel que dessiné dans C2/82.

8. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D pour
la composition de plantes à prévoir. Valider choix de plantes
avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE
BAC À PLANTES AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE
RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS BLANC.

9. Structure du bac à plantes par l'entrepreneur.
10. Plinthe en MDF de 4" fini FF1.
11. Contour de l'arrière de la banquette de 1/2'' de large fini FF1 tel

que dessiné.
12. Lattes d'ébénisterie finies L1 à installer tel que dessiné.
13. Panneau de dessus et dessous de la casquette finis entièrement

S1 installés flush avec l'arrière de la banquette. Voir C2/82.
14. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2. Prévoir les

coussins d'assise sans espace, prévoir les joints entre coussins
d'assise et de dossier alignés tel que dessiné.

15. Coussin du dossier fini T1 et fixé sur la banquette et avec
espacement. Coussins constitués de deux arcs de cercle
(boudin) tel que 3D et et élévations. Faire valider un échantillon
par le designer avant la production finale.

16. Emplacement souhaité des joints du panneau de dessus.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES GÉNÉRALES
DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX. LE
DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE DIFFÉRENCE
ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS AU CHANTIER
AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

F. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION PAGE 30
À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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élévation de construction coupe de construction

élévation de construction

Foodcourt, 
2024

Type de projet: commercial

Dans ce projet j’ai été appelée à 
produire le set de construction 
complet et d’ébénisterie sur 
mesure. 

Mandat: 
- Plans d’éxécution;
- Calcul des quantités 
(matériaux);
- Détails techniques et 
d’ébénisterie sur mesure.

Travail effectué au sein de la firme 
Entre Quatre Murs à Montréal en 
collaboration avec le designer 
chargé de projet.
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ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

PROJET:
FOODCOURT SHERBROOKE
DATE:
16-04-2024

ÉLÉVATIONS 91

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Nouveau muret avec panneau de fond et bac à plantes de 42" de haut bâti par l'ébéniste.
Prévoir l'installation à la fin des travaux des plantes artificielles et cailloux blancs dans le
bac. Prévoir coordination.

2. Installer la toile solaire sur la fenêtre. Voir plan d'aménagement page 10 pour les détails.
3. Fenêtres existantes du local.
4. Charpente en acier existante. Prévoir finition P2. Voir notes générales.
5. Tranche du mur fini BR1 sur hauteur partielle tel que dessiné.
6. Tube DEL mural T1 installé entre les briques BR1 et les panneaux de cloison en treillis

métallique mentionnés dans la note 7. Voir plan de plafond page 70-71 pour le modèle de
l'appareil.

7. Panneau de cloison en treillis métallique fourni et installé par l'entrepreneur. Modèle:
Cie: Tenaquip
Modèle: Panneau de cloison en treillis métallique, KI280
Dimensions: 36"x96"
Peint P6 installée après l'installation des tubes DEL muraux mentionnés dans la note 11.
Prévoir un dégagement de 12". Prévoir de souder la première rangée de panneaux de
cloison inférieurs entre eux une fois insérés dans le profilé en "C" et apposer sur les
équerres murales (voir notes 20 et 21). Prévoir de souder la rangée supérieure une fois
insérés dans le profilé en "H" mentionné dans la note 22.

8. Télévision à installer sur support mural, modèle à confirmer avec le client. Fournir et
installer des prises duplex et prise cablodistributeur et/ou fibre au mur ainsi que le support
mural. Valider les besoins électriques avec les clients pour s'assurer de bien répondre à
tous leurs besoins. Prévoir de relier toutes les TV au système central, consulter le client
pour l'emplacement. Valider avec expert. Prévoir percement dans la tôle TO1 pour prises.

9. Mur partiellement recouvert de tôle en acier TO1 tel que dessiné. Prévoir joint en
ébénisterie tel que mentionné dans la note 10 et s'assurer que tous les joints des tôles se
font à ce niveau. Voir légende des finis page 02. Prévoir coordination.

10. Élément d'ébénisterie servant comme joint de 1" et parfaitement aligné au plateau de
dessus du muret de la mezzanine. Voir élévations d'ébénisterie à partir de la page 100.
Prévoir coordination.

11. Mur fini partiellement BR1 tel que dessiné à installer suite à la pose de l'ébénisterie.
Prévoir coordination.

12. Prévoir de peindre une bande de 26" dans la partie supérieure des murs ainsi que
l'ensemble du plafond P2. Prévoir d'arrêter tous les finis muraux du projet alignés avec
cette bande, tel que dessiné.

13. Panier gabion servant de structure de la banquette et peint P6 dans son entiérité. Prévoir
coordination avec l'ébéniste avant la pose de cet élément. Banquette et toutes ses
composantes fournie et bâtie par l'entrepreneur.
Cie: Stone Decorative, via Amazon
Modèle: B07NGPSHW7
Dimensions: 36"L x 16"H x 16"P, grillage de 2"
Quantité totale banquettes: 7

14. Panneau de contreplaqué résistant à l'eau de 1/2" peint P6 servant de base pour le panier
gabion. Installé en retrait de 1" par rapport aux gabions et à 1" par rapport au bac à
plantes recouvert d'ébénisterie. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le panier
gabion et le panneau contreplaqué. S'assurer de la solidité et de la stabilité des gabions
ou prévoir des renforts au besoin. Prévoir coordination.

15. Panneau de HDF de 1/2" peint P6 servant d'assise de la banquette. Installé de manière à
s'avancer de 1" par rapport aux gabions. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le
panier gabion et le panneau de HDF.

16. Pierres grises de 8 à 12" de diamètre à prévoir pour remplir l'intérieur du panier gabion. Se
référer aux vues 3D pour le type de pierre souhaité. Prévoir de laisser suffisament de place
pour l'insertion des tubes DEL T3 mentionnés dans la note 17.

17. Tube DEL T3 installé de manière aléatoire à l'intérieur du panier gabion. Se référer à
l'image d'inspiration pour le résultat souhaité. Voir plan de plafond page 70 pour modèle
de l'appareil.

18. Coussins de la banquette fournis et installés par l'ébéniste.
19. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par fournisseur spécifié à la page

00. Se référer aux images 3D pour la composition de plantes à prévoir. Valider choix de
plantes avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE BAC À PLANTES
AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS
BLANC.

20. Profilé en "C" continu et fixé sur élément d'ébénisterie pour insertion des panneaux de
cloison en treillis mentionné dans la note 7. Insérer les panneaux dans ce profilé sans
fixation pour garder le tout amovible au besoin. Prévoir de peindre entièrement P6 avant
son installation. Fourni et installé par métallier.

21. Cornière/équerre peint entièrement P6 et installés tous les 24". Fixée sur les murs
adjacents finis TO1 et BR1 respectivement et servant comme blocage pour la rangée
inférieure de panneaux de cloison en treillis mentionnés dans la note 7. Prévoir d'aligner
au profilé en "C" mentionné dans la note 20.

22. Profilé en "H" continu peint entièrement P6 deposé sur la rangée base des panneaux de
cloison mentionnés dans la note 7 pour l'emboitement de la rangée inférieure et
supérieure des . Fourni et installé par métallier.

23. Profilé sur mesure ponctuel installé tous les 24" peint entièrement P6 servant de fixation
pour la rangée haute des panneaux de cloison mentionnés dans la note 7. Prévoir de
viser la rangée supérieure des panneaux à ce profilé depuis l'extérieur permettant ainsi de
les retirer au besoin. Fourni et installé par métallier.

24. Caméra de surveillance à installer en hauteur, voir le plan cluster page 61 pour les
emplacements suggérés. Valider le tout avec expert en sécurité.

25. Prévoir découpe dans le mur de TO1 pour fixation du rack TV au mur et peindre cette
partie du mur P3.

26. Moulure de bois de 1"x1" installée derrière le panneau de contreplaqué mentionné dans la
note 14 et dans toute la largeur de la banquette. Prévoir coordination.

*En cas d'incertitude pour l'installation, communiquer avec Designer.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE PROJET
* À MOINS DE MENTION CONTRAIRE, PEINDRE L'ENSEMBLE DU PLAFOND

EXISTANT: STEELDECK, POUTRELLES D'ACIER ET ÉLÉMENTS
STRUCTURAUX, VENTILATION ET MÉCANIQUE P2.
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ÉLÉVATIONS 91

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Nouveau muret avec panneau de fond et bac à plantes de 42" de haut bâti par l'ébéniste.
Prévoir l'installation à la fin des travaux des plantes artificielles et cailloux blancs dans le
bac. Prévoir coordination.

2. Installer la toile solaire sur la fenêtre. Voir plan d'aménagement page 10 pour les détails.
3. Fenêtres existantes du local.
4. Charpente en acier existante. Prévoir finition P2. Voir notes générales.
5. Tranche du mur fini BR1 sur hauteur partielle tel que dessiné.
6. Tube DEL mural T1 installé entre les briques BR1 et les panneaux de cloison en treillis

métallique mentionnés dans la note 7. Voir plan de plafond page 70-71 pour le modèle de
l'appareil.

7. Panneau de cloison en treillis métallique fourni et installé par l'entrepreneur. Modèle:
Cie: Tenaquip
Modèle: Panneau de cloison en treillis métallique, KI280
Dimensions: 36"x96"
Peint P6 installée après l'installation des tubes DEL muraux mentionnés dans la note 11.
Prévoir un dégagement de 12". Prévoir de souder la première rangée de panneaux de
cloison inférieurs entre eux une fois insérés dans le profilé en "C" et apposer sur les
équerres murales (voir notes 20 et 21). Prévoir de souder la rangée supérieure une fois
insérés dans le profilé en "H" mentionné dans la note 22.

8. Télévision à installer sur support mural, modèle à confirmer avec le client. Fournir et
installer des prises duplex et prise cablodistributeur et/ou fibre au mur ainsi que le support
mural. Valider les besoins électriques avec les clients pour s'assurer de bien répondre à
tous leurs besoins. Prévoir de relier toutes les TV au système central, consulter le client
pour l'emplacement. Valider avec expert. Prévoir percement dans la tôle TO1 pour prises.

9. Mur partiellement recouvert de tôle en acier TO1 tel que dessiné. Prévoir joint en
ébénisterie tel que mentionné dans la note 10 et s'assurer que tous les joints des tôles se
font à ce niveau. Voir légende des finis page 02. Prévoir coordination.

10. Élément d'ébénisterie servant comme joint de 1" et parfaitement aligné au plateau de
dessus du muret de la mezzanine. Voir élévations d'ébénisterie à partir de la page 100.
Prévoir coordination.

11. Mur fini partiellement BR1 tel que dessiné à installer suite à la pose de l'ébénisterie.
Prévoir coordination.

12. Prévoir de peindre une bande de 26" dans la partie supérieure des murs ainsi que
l'ensemble du plafond P2. Prévoir d'arrêter tous les finis muraux du projet alignés avec
cette bande, tel que dessiné.

13. Panier gabion servant de structure de la banquette et peint P6 dans son entiérité. Prévoir
coordination avec l'ébéniste avant la pose de cet élément. Banquette et toutes ses
composantes fournie et bâtie par l'entrepreneur.
Cie: Stone Decorative, via Amazon
Modèle: B07NGPSHW7
Dimensions: 36"L x 16"H x 16"P, grillage de 2"
Quantité totale banquettes: 7

14. Panneau de contreplaqué résistant à l'eau de 1/2" peint P6 servant de base pour le panier
gabion. Installé en retrait de 1" par rapport aux gabions et à 1" par rapport au bac à
plantes recouvert d'ébénisterie. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le panier
gabion et le panneau contreplaqué. S'assurer de la solidité et de la stabilité des gabions
ou prévoir des renforts au besoin. Prévoir coordination.

15. Panneau de HDF de 1/2" peint P6 servant d'assise de la banquette. Installé de manière à
s'avancer de 1" par rapport aux gabions. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le
panier gabion et le panneau de HDF.

16. Pierres grises de 8 à 12" de diamètre à prévoir pour remplir l'intérieur du panier gabion. Se
référer aux vues 3D pour le type de pierre souhaité. Prévoir de laisser suffisament de place
pour l'insertion des tubes DEL T3 mentionnés dans la note 17.

17. Tube DEL T3 installé de manière aléatoire à l'intérieur du panier gabion. Se référer à
l'image d'inspiration pour le résultat souhaité. Voir plan de plafond page 70 pour modèle
de l'appareil.

18. Coussins de la banquette fournis et installés par l'ébéniste.
19. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par fournisseur spécifié à la page

00. Se référer aux images 3D pour la composition de plantes à prévoir. Valider choix de
plantes avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE BAC À PLANTES
AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS
BLANC.

20. Profilé en "C" continu et fixé sur élément d'ébénisterie pour insertion des panneaux de
cloison en treillis mentionné dans la note 7. Insérer les panneaux dans ce profilé sans
fixation pour garder le tout amovible au besoin. Prévoir de peindre entièrement P6 avant
son installation. Fourni et installé par métallier.

21. Cornière/équerre peint entièrement P6 et installés tous les 24". Fixée sur les murs
adjacents finis TO1 et BR1 respectivement et servant comme blocage pour la rangée
inférieure de panneaux de cloison en treillis mentionnés dans la note 7. Prévoir d'aligner
au profilé en "C" mentionné dans la note 20.

22. Profilé en "H" continu peint entièrement P6 deposé sur la rangée base des panneaux de
cloison mentionnés dans la note 7 pour l'emboitement de la rangée inférieure et
supérieure des . Fourni et installé par métallier.

23. Profilé sur mesure ponctuel installé tous les 24" peint entièrement P6 servant de fixation
pour la rangée haute des panneaux de cloison mentionnés dans la note 7. Prévoir de
viser la rangée supérieure des panneaux à ce profilé depuis l'extérieur permettant ainsi de
les retirer au besoin. Fourni et installé par métallier.

24. Caméra de surveillance à installer en hauteur, voir le plan cluster page 61 pour les
emplacements suggérés. Valider le tout avec expert en sécurité.

25. Prévoir découpe dans le mur de TO1 pour fixation du rack TV au mur et peindre cette
partie du mur P3.

26. Moulure de bois de 1"x1" installée derrière le panneau de contreplaqué mentionné dans la
note 14 et dans toute la largeur de la banquette. Prévoir coordination.

*En cas d'incertitude pour l'installation, communiquer avec Designer.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE PROJET
* À MOINS DE MENTION CONTRAIRE, PEINDRE L'ENSEMBLE DU PLAFOND

EXISTANT: STEELDECK, POUTRELLES D'ACIER ET ÉLÉMENTS
STRUCTURAUX, VENTILATION ET MÉCANIQUE P2.
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ÉLÉVATIONS 91

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Nouveau muret avec panneau de fond et bac à plantes de 42" de haut bâti par l'ébéniste.
Prévoir l'installation à la fin des travaux des plantes artificielles et cailloux blancs dans le
bac. Prévoir coordination.

2. Installer la toile solaire sur la fenêtre. Voir plan d'aménagement page 10 pour les détails.
3. Fenêtres existantes du local.
4. Charpente en acier existante. Prévoir finition P2. Voir notes générales.
5. Tranche du mur fini BR1 sur hauteur partielle tel que dessiné.
6. Tube DEL mural T1 installé entre les briques BR1 et les panneaux de cloison en treillis

métallique mentionnés dans la note 7. Voir plan de plafond page 70-71 pour le modèle de
l'appareil.

7. Panneau de cloison en treillis métallique fourni et installé par l'entrepreneur. Modèle:
Cie: Tenaquip
Modèle: Panneau de cloison en treillis métallique, KI280
Dimensions: 36"x96"
Peint P6 installée après l'installation des tubes DEL muraux mentionnés dans la note 11.
Prévoir un dégagement de 12". Prévoir de souder la première rangée de panneaux de
cloison inférieurs entre eux une fois insérés dans le profilé en "C" et apposer sur les
équerres murales (voir notes 20 et 21). Prévoir de souder la rangée supérieure une fois
insérés dans le profilé en "H" mentionné dans la note 22.

8. Télévision à installer sur support mural, modèle à confirmer avec le client. Fournir et
installer des prises duplex et prise cablodistributeur et/ou fibre au mur ainsi que le support
mural. Valider les besoins électriques avec les clients pour s'assurer de bien répondre à
tous leurs besoins. Prévoir de relier toutes les TV au système central, consulter le client
pour l'emplacement. Valider avec expert. Prévoir percement dans la tôle TO1 pour prises.

9. Mur partiellement recouvert de tôle en acier TO1 tel que dessiné. Prévoir joint en
ébénisterie tel que mentionné dans la note 10 et s'assurer que tous les joints des tôles se
font à ce niveau. Voir légende des finis page 02. Prévoir coordination.

10. Élément d'ébénisterie servant comme joint de 1" et parfaitement aligné au plateau de
dessus du muret de la mezzanine. Voir élévations d'ébénisterie à partir de la page 100.
Prévoir coordination.

11. Mur fini partiellement BR1 tel que dessiné à installer suite à la pose de l'ébénisterie.
Prévoir coordination.

12. Prévoir de peindre une bande de 26" dans la partie supérieure des murs ainsi que
l'ensemble du plafond P2. Prévoir d'arrêter tous les finis muraux du projet alignés avec
cette bande, tel que dessiné.

13. Panier gabion servant de structure de la banquette et peint P6 dans son entiérité. Prévoir
coordination avec l'ébéniste avant la pose de cet élément. Banquette et toutes ses
composantes fournie et bâtie par l'entrepreneur.
Cie: Stone Decorative, via Amazon
Modèle: B07NGPSHW7
Dimensions: 36"L x 16"H x 16"P, grillage de 2"
Quantité totale banquettes: 7

14. Panneau de contreplaqué résistant à l'eau de 1/2" peint P6 servant de base pour le panier
gabion. Installé en retrait de 1" par rapport aux gabions et à 1" par rapport au bac à
plantes recouvert d'ébénisterie. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le panier
gabion et le panneau contreplaqué. S'assurer de la solidité et de la stabilité des gabions
ou prévoir des renforts au besoin. Prévoir coordination.

15. Panneau de HDF de 1/2" peint P6 servant d'assise de la banquette. Installé de manière à
s'avancer de 1" par rapport aux gabions. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le
panier gabion et le panneau de HDF.

16. Pierres grises de 8 à 12" de diamètre à prévoir pour remplir l'intérieur du panier gabion. Se
référer aux vues 3D pour le type de pierre souhaité. Prévoir de laisser suffisament de place
pour l'insertion des tubes DEL T3 mentionnés dans la note 17.

17. Tube DEL T3 installé de manière aléatoire à l'intérieur du panier gabion. Se référer à
l'image d'inspiration pour le résultat souhaité. Voir plan de plafond page 70 pour modèle
de l'appareil.

18. Coussins de la banquette fournis et installés par l'ébéniste.
19. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par fournisseur spécifié à la page

00. Se référer aux images 3D pour la composition de plantes à prévoir. Valider choix de
plantes avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE BAC À PLANTES
AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS
BLANC.

20. Profilé en "C" continu et fixé sur élément d'ébénisterie pour insertion des panneaux de
cloison en treillis mentionné dans la note 7. Insérer les panneaux dans ce profilé sans
fixation pour garder le tout amovible au besoin. Prévoir de peindre entièrement P6 avant
son installation. Fourni et installé par métallier.

21. Cornière/équerre peint entièrement P6 et installés tous les 24". Fixée sur les murs
adjacents finis TO1 et BR1 respectivement et servant comme blocage pour la rangée
inférieure de panneaux de cloison en treillis mentionnés dans la note 7. Prévoir d'aligner
au profilé en "C" mentionné dans la note 20.

22. Profilé en "H" continu peint entièrement P6 deposé sur la rangée base des panneaux de
cloison mentionnés dans la note 7 pour l'emboitement de la rangée inférieure et
supérieure des . Fourni et installé par métallier.

23. Profilé sur mesure ponctuel installé tous les 24" peint entièrement P6 servant de fixation
pour la rangée haute des panneaux de cloison mentionnés dans la note 7. Prévoir de
viser la rangée supérieure des panneaux à ce profilé depuis l'extérieur permettant ainsi de
les retirer au besoin. Fourni et installé par métallier.

24. Caméra de surveillance à installer en hauteur, voir le plan cluster page 61 pour les
emplacements suggérés. Valider le tout avec expert en sécurité.

25. Prévoir découpe dans le mur de TO1 pour fixation du rack TV au mur et peindre cette
partie du mur P3.

26. Moulure de bois de 1"x1" installée derrière le panneau de contreplaqué mentionné dans la
note 14 et dans toute la largeur de la banquette. Prévoir coordination.

*En cas d'incertitude pour l'installation, communiquer avec Designer.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE PROJET
* À MOINS DE MENTION CONTRAIRE, PEINDRE L'ENSEMBLE DU PLAFOND

EXISTANT: STEELDECK, POUTRELLES D'ACIER ET ÉLÉMENTS
STRUCTURAUX, VENTILATION ET MÉCANIQUE P2.
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ÉLÉVATIONS 91

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Nouveau muret avec panneau de fond et bac à plantes de 42" de haut bâti par l'ébéniste.
Prévoir l'installation à la fin des travaux des plantes artificielles et cailloux blancs dans le
bac. Prévoir coordination.

2. Installer la toile solaire sur la fenêtre. Voir plan d'aménagement page 10 pour les détails.
3. Fenêtres existantes du local.
4. Charpente en acier existante. Prévoir finition P2. Voir notes générales.
5. Tranche du mur fini BR1 sur hauteur partielle tel que dessiné.
6. Tube DEL mural T1 installé entre les briques BR1 et les panneaux de cloison en treillis

métallique mentionnés dans la note 7. Voir plan de plafond page 70-71 pour le modèle de
l'appareil.

7. Panneau de cloison en treillis métallique fourni et installé par l'entrepreneur. Modèle:
Cie: Tenaquip
Modèle: Panneau de cloison en treillis métallique, KI280
Dimensions: 36"x96"
Peint P6 installée après l'installation des tubes DEL muraux mentionnés dans la note 11.
Prévoir un dégagement de 12". Prévoir de souder la première rangée de panneaux de
cloison inférieurs entre eux une fois insérés dans le profilé en "C" et apposer sur les
équerres murales (voir notes 20 et 21). Prévoir de souder la rangée supérieure une fois
insérés dans le profilé en "H" mentionné dans la note 22.

8. Télévision à installer sur support mural, modèle à confirmer avec le client. Fournir et
installer des prises duplex et prise cablodistributeur et/ou fibre au mur ainsi que le support
mural. Valider les besoins électriques avec les clients pour s'assurer de bien répondre à
tous leurs besoins. Prévoir de relier toutes les TV au système central, consulter le client
pour l'emplacement. Valider avec expert. Prévoir percement dans la tôle TO1 pour prises.

9. Mur partiellement recouvert de tôle en acier TO1 tel que dessiné. Prévoir joint en
ébénisterie tel que mentionné dans la note 10 et s'assurer que tous les joints des tôles se
font à ce niveau. Voir légende des finis page 02. Prévoir coordination.

10. Élément d'ébénisterie servant comme joint de 1" et parfaitement aligné au plateau de
dessus du muret de la mezzanine. Voir élévations d'ébénisterie à partir de la page 100.
Prévoir coordination.

11. Mur fini partiellement BR1 tel que dessiné à installer suite à la pose de l'ébénisterie.
Prévoir coordination.

12. Prévoir de peindre une bande de 26" dans la partie supérieure des murs ainsi que
l'ensemble du plafond P2. Prévoir d'arrêter tous les finis muraux du projet alignés avec
cette bande, tel que dessiné.

13. Panier gabion servant de structure de la banquette et peint P6 dans son entiérité. Prévoir
coordination avec l'ébéniste avant la pose de cet élément. Banquette et toutes ses
composantes fournie et bâtie par l'entrepreneur.
Cie: Stone Decorative, via Amazon
Modèle: B07NGPSHW7
Dimensions: 36"L x 16"H x 16"P, grillage de 2"
Quantité totale banquettes: 7

14. Panneau de contreplaqué résistant à l'eau de 1/2" peint P6 servant de base pour le panier
gabion. Installé en retrait de 1" par rapport aux gabions et à 1" par rapport au bac à
plantes recouvert d'ébénisterie. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le panier
gabion et le panneau contreplaqué. S'assurer de la solidité et de la stabilité des gabions
ou prévoir des renforts au besoin. Prévoir coordination.

15. Panneau de HDF de 1/2" peint P6 servant d'assise de la banquette. Installé de manière à
s'avancer de 1" par rapport aux gabions. Prévoir des attaches discrètes afin de fixer le
panier gabion et le panneau de HDF.

16. Pierres grises de 8 à 12" de diamètre à prévoir pour remplir l'intérieur du panier gabion. Se
référer aux vues 3D pour le type de pierre souhaité. Prévoir de laisser suffisament de place
pour l'insertion des tubes DEL T3 mentionnés dans la note 17.

17. Tube DEL T3 installé de manière aléatoire à l'intérieur du panier gabion. Se référer à
l'image d'inspiration pour le résultat souhaité. Voir plan de plafond page 70 pour modèle
de l'appareil.

18. Coussins de la banquette fournis et installés par l'ébéniste.
19. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par fournisseur spécifié à la page

00. Se référer aux images 3D pour la composition de plantes à prévoir. Valider choix de
plantes avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE DANS LE BAC À PLANTES
AVEC UN FOND EN STYROMOUSSE RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE GALETS
BLANC.

20. Profilé en "C" continu et fixé sur élément d'ébénisterie pour insertion des panneaux de
cloison en treillis mentionné dans la note 7. Insérer les panneaux dans ce profilé sans
fixation pour garder le tout amovible au besoin. Prévoir de peindre entièrement P6 avant
son installation. Fourni et installé par métallier.

21. Cornière/équerre peint entièrement P6 et installés tous les 24". Fixée sur les murs
adjacents finis TO1 et BR1 respectivement et servant comme blocage pour la rangée
inférieure de panneaux de cloison en treillis mentionnés dans la note 7. Prévoir d'aligner
au profilé en "C" mentionné dans la note 20.

22. Profilé en "H" continu peint entièrement P6 deposé sur la rangée base des panneaux de
cloison mentionnés dans la note 7 pour l'emboitement de la rangée inférieure et
supérieure des . Fourni et installé par métallier.

23. Profilé sur mesure ponctuel installé tous les 24" peint entièrement P6 servant de fixation
pour la rangée haute des panneaux de cloison mentionnés dans la note 7. Prévoir de
viser la rangée supérieure des panneaux à ce profilé depuis l'extérieur permettant ainsi de
les retirer au besoin. Fourni et installé par métallier.

24. Caméra de surveillance à installer en hauteur, voir le plan cluster page 61 pour les
emplacements suggérés. Valider le tout avec expert en sécurité.

25. Prévoir découpe dans le mur de TO1 pour fixation du rack TV au mur et peindre cette
partie du mur P3.

26. Moulure de bois de 1"x1" installée derrière le panneau de contreplaqué mentionné dans la
note 14 et dans toute la largeur de la banquette. Prévoir coordination.

*En cas d'incertitude pour l'installation, communiquer avec Designer.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
CONSTRUCTION RELATIVES À CE PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE PROJET
* À MOINS DE MENTION CONTRAIRE, PEINDRE L'ENSEMBLE DU PLAFOND
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STRUCTURAUX, VENTILATION ET MÉCANIQUE P2.

X

ÉLÉVATION: MUR GABIONS
91
1

3/8' = 1'-0''ÉCHELLE:
ÉLÉVATION: MUR GABIONS

91
2

3/8' = 1'-0''ÉCHELLE:

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT

Images de référence note 17.

COUPE: MUR GABIONS
91
C1

3/4" = 1'-0''ÉCHELLE:
COUPE: MUR GABIONS

91
C2

3/4" = 1'-0''ÉCHELLE:

coupe de construction

514.544.9900
4268, rue St-Denis
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.espace313.com
info@espace313.com

NOTE

CE DOCUMENT DEMEURE LA PROPRIÉTÉ D'ESPACE
313 ET NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR L'USAGE
SPÉCIFIQUE AUQUEL IL EST DESTINÉ.  AUCUNE
REPRODUCTION DE CE DOCUMENT/CONCEPT
N'EST PERMISE SANS AUTORISATION SOUS PEINE
DE VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR.

ÉMISSIONS
No. DATE DESCRIPTION

00

PROJET
Foodcourt Sherbrooke
Boulevard Bourque
Sherbrooke, QC J1N 1S3

CLIENTS
Philippe Plouffe
T:819.560.2735
philippe.plouffe1@gmail.com

Sébastien Roy
T:819-791-5105
sebastien.roy@ceramiquesd.ca

INTERVENANTS
Entrepreneur:
À déterminer par le client

Ébéniste:
À déterminer par le client

Ingénieur:
Michel Guérin
michael@dugre.ca
T:819.791.8805, poste 204

Architecte:
Christopher Drew
cdrew@architechdesign.ca
T:819.829.0707, poste 203

Fournisseur de plantes artificielles suggéré:
Décor Verronneau
Contact:
Suzel Beauchamp
suzel@veronneau.com
T:514.726.7202

Fournisseur d'éclairage suggéré:
Homier Luminaire
Contact:
Nordine Ghali
nordine@homierluminaire.com
T: 438.828.6979

* Ces vues sont à titre indicatif pour aider à la compréhension du projet. Certains détails ont pu changer en cours de route.
Toujours se fier aux plans et contacter la designer en cas de doute.
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514.544.9900
4268 rue St-Denis

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.espace313.com
info@espace313.com

DESSIN:

ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

PROJET:
FOODCOURT SHERBROOKE
DATE:
16-04-2024

ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 109

PLAN DE RÉFÉRENCE: BANQUETTE CENTRALE
109
1

1/2" = 1'-0''ÉCHELLE:

ÉLÉVATION: BANQUETTE CENTRALE
109
6

1/2" = 1'-0''ÉCHELLE:

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Structure muret et bac à plantes intégré par l'ébéniste en
contreplaqué fini MP3 par l'entrepreneur. Prévoir une niche dans
le haut pour l'installation des plantes artificielles et du substrat.
Panneaux intérieurs du bac à plantes peints P6.  Prévoir
coordination.

2. Plateau du dessus du muret en corian CO1 avec 14" de
débordement de chaque côté. Prévoir les joints aux endroits
indiqués dans les dessins.

3. Emplacement du joint souhaité.
4. Plantes artificielles et substrat fourni et installé par l'entrepreneur.
5. Base de la banquette finie S1 sur ses faces visibles. Voir C2/107.

Prévoir panneau résistant à l'eau sur le bas jusqu'à 3" fini S1 afin
de protéger le bas de la banquette des dommages causés par
l'eau.

6. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2 et avec
débordement sur le devant  (voir C2/109 et image de référence).
Prévoir les coussins d'assise sans espace.

7. Coussin du dossier fini T2 et fixés sur la banquette. Coussins
capitonés tel que le 3D et les élévations. Faire valider un
échantillon par le designer avant la production finale. Prévoir
d'aligner les joints aux coussins de l'assise de la banquette.

8. Plateau de comptoir du meuble en corian CO1. Prévoir le
percement dans le comptoir pour l'installation d'un bac sur
mesure en stainless (voir note 15). Prévoir joint en silicone
discret et transparent au pourtour du comptoir pour étanchéité.

9. Caisson poubelle, façade finie S1 avec ouverture dans le haut tel
que dessiné pour ouverture ainsi que bordure en stainless steel
sur le haut. Prévoir un loquet à clé et valider avec le client le
nombre de doubles à clé à fournir. Poubelle à fournir: Rona, N°
d'article 330607834, Acier inoxydable.

10. Coup de pied fini S1 en retrait de 3''.
11. Panneau fini S1 fixe.
12. Façade de porte fini S1 avec loquet à prévoir. Valider avec le

client le nombre de doubles à cléf à fournir. Prévoir tablettes
ajustables en mélamine blanche à l'intérieur.

13. Caisson recyclage, façade finie S1 avec ouverture dans le haut
tel que dessiné pour ouverture ainsi que bordure en stainless
steel sur le haut. Prévoir un loquet à clé et valider avec le client le
nombre de doubles à clé à fournir. Poubelle Rona, N° d'article
330607834, acier inoxydable, founie par ébéniste.

14. Moulure décorative M1 fournie et installée par l'entrepreneur
avant l'installation du plateau du dessus mentionné dans la note
2. Prévoir coordination.

15. Bac sur mesure en stainless et amovible pour entreposage
d'ustensiles sales.

16. Tablettes ajustables en melamine blanche à l'intérieur du
caisson.

17. Sticker fourni et installé par d'autres.

18. Logotype d'ustensils/cabaret gravé avec laser sur le plateau
CO1. Fichier vectoriel fourni par designer.

19. Prévoir moulure en "U" la plus mince possible en stainless steel
dans le haut des portes pour protéger le champ de la porte.

20. Prévoir d'installer une moulure M3 de protection dans le bas pour
protéger des dommages causés par l'eau. Modèle: Profiltec,
SQUAREJOLLY SJ-I, SJ 150 IL, Finition: Acier inoxydable poli.

21. Intérieur du bac à plantes fabriqué avec panneaux en HDF peint
P6 lorsque visibles.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.
LE DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE
DIFFÉRENCE ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS
AU CHANTIER AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. L'INTÉRIEUR DU MOBILIER SERA FINI EN MÉLAMINE
(SAUF INDICATION CONTRAIRE). VOIR PLANS ET
LÉGENDES POUR LES COULEURS.

F. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES PASSE-FILS,
ÉQUERRES, VIS ET TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE
POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION DU MOBILIER
SELON LES NORMES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.

G. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

H. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION
PAGES 40-41 À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC
L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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Image de référence pour la note 14.
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514.544.9900
4268 rue St-Denis

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.espace313.com
info@espace313.com

DESSIN:

ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

PROJET:
FOODCOURT SHERBROOKE
DATE:
16-04-2024

ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 109

PLAN DE RÉFÉRENCE: BANQUETTE CENTRALE
109
1

1/2" = 1'-0''ÉCHELLE:

ÉLÉVATION: BANQUETTE CENTRALE
109
6

1/2" = 1'-0''ÉCHELLE:

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Structure muret et bac à plantes intégré par l'ébéniste en
contreplaqué fini MP3 par l'entrepreneur. Prévoir une niche dans
le haut pour l'installation des plantes artificielles et du substrat.
Panneaux intérieurs du bac à plantes peints P6.  Prévoir
coordination.

2. Plateau du dessus du muret en corian CO1 avec 14" de
débordement de chaque côté. Prévoir les joints aux endroits
indiqués dans les dessins.

3. Emplacement du joint souhaité.
4. Plantes artificielles et substrat fourni et installé par l'entrepreneur.
5. Base de la banquette finie S1 sur ses faces visibles. Voir C2/107.

Prévoir panneau résistant à l'eau sur le bas jusqu'à 3" fini S1 afin
de protéger le bas de la banquette des dommages causés par
l'eau.

6. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2 et avec
débordement sur le devant  (voir C2/109 et image de référence).
Prévoir les coussins d'assise sans espace.

7. Coussin du dossier fini T2 et fixés sur la banquette. Coussins
capitonés tel que le 3D et les élévations. Faire valider un
échantillon par le designer avant la production finale. Prévoir
d'aligner les joints aux coussins de l'assise de la banquette.

8. Plateau de comptoir du meuble en corian CO1. Prévoir le
percement dans le comptoir pour l'installation d'un bac sur
mesure en stainless (voir note 15). Prévoir joint en silicone
discret et transparent au pourtour du comptoir pour étanchéité.

9. Caisson poubelle, façade finie S1 avec ouverture dans le haut tel
que dessiné pour ouverture ainsi que bordure en stainless steel
sur le haut. Prévoir un loquet à clé et valider avec le client le
nombre de doubles à clé à fournir. Poubelle à fournir: Rona, N°
d'article 330607834, Acier inoxydable.

10. Coup de pied fini S1 en retrait de 3''.
11. Panneau fini S1 fixe.
12. Façade de porte fini S1 avec loquet à prévoir. Valider avec le

client le nombre de doubles à cléf à fournir. Prévoir tablettes
ajustables en mélamine blanche à l'intérieur.

13. Caisson recyclage, façade finie S1 avec ouverture dans le haut
tel que dessiné pour ouverture ainsi que bordure en stainless
steel sur le haut. Prévoir un loquet à clé et valider avec le client le
nombre de doubles à clé à fournir. Poubelle Rona, N° d'article
330607834, acier inoxydable, founie par ébéniste.

14. Moulure décorative M1 fournie et installée par l'entrepreneur
avant l'installation du plateau du dessus mentionné dans la note
2. Prévoir coordination.

15. Bac sur mesure en stainless et amovible pour entreposage
d'ustensiles sales.

16. Tablettes ajustables en melamine blanche à l'intérieur du
caisson.

17. Sticker fourni et installé par d'autres.

18. Logotype d'ustensils/cabaret gravé avec laser sur le plateau
CO1. Fichier vectoriel fourni par designer.

19. Prévoir moulure en "U" la plus mince possible en stainless steel
dans le haut des portes pour protéger le champ de la porte.

20. Prévoir d'installer une moulure M3 de protection dans le bas pour
protéger des dommages causés par l'eau. Modèle: Profiltec,
SQUAREJOLLY SJ-I, SJ 150 IL, Finition: Acier inoxydable poli.

21. Intérieur du bac à plantes fabriqué avec panneaux en HDF peint
P6 lorsque visibles.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.
LE DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE
DIFFÉRENCE ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS
AU CHANTIER AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. L'INTÉRIEUR DU MOBILIER SERA FINI EN MÉLAMINE
(SAUF INDICATION CONTRAIRE). VOIR PLANS ET
LÉGENDES POUR LES COULEURS.

F. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES PASSE-FILS,
ÉQUERRES, VIS ET TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE
POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION DU MOBILIER
SELON LES NORMES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.

G. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

H. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION
PAGES 40-41 À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC
L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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Image de référence pour la note 14.
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MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.espace313.com
info@espace313.com

DESSIN:

ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

PROJET:
FOODCOURT SHERBROOKE
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ÉLÉVATIONS 94

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Élément d'ébénisterie recouvert de céramique MP3 sur les
façades. Prévoir moulure décorative sur tout le contour du
dessus M1. Plateau du dessus en corian CO1 par ébéniste.
Prévoir de peindre l'intérieur des bac à plantes P6. Voir les
élévations d'ébénisterie à partir des pages 100 et images de
référence. Prévoir coordination.

2. Élément d'ébénisterie sur-mesure fourni et installé par
l'ébéniste. Pour tous les détails concernant ces éléments,
voir les élévations d'ébénisterie à partir des pages 100.

3. Élément suspendu élaboré avec panneaux de cloison en
treillis métallique peint P6. Prévoir des fixations au plafond le
plus discrètes possibles et relier les panneaux de façon à ce
que ce soit invisible.
Cie: Tenaquip
Modèle: Panneau de cloison en treillis métallique, KI280
Dimensions: 36"x96"

4. Appareil d'éclairage suspendu. Se référer au plan de plafond
page 71 pour positionnement et hauteur d'installation.

5. Charpente en acier existante. Prévoir de finir P2. Voir notes
générales.

6. Sticker en vinyle noir mat avec pictogramme "recyclage"
fourni par compagnie de signalétique externe à coller sur le
comptoir à l'emplacement indiqué. Fichier vectoriel fourni par
designer.

7. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D
pour la composition de plantes à prévoir. Valider choix de
plantes avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE
DANS LE BAC À PLANTES AVEC UN FOND EN
STYROMOUSSE RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE
GALETS BLANC.

8. Prises électriques à installer sur élément d'ébénisterie.
Prévoir coordination. Voir élévations d'ébénisterie page 108.

9. Colonne existante à peindre P1.
10. Sticker en vinyle noir mat avec pictogramme "déchets" fourni

par compagnie de signalétique externe à coller sur le
comptoir à l'emplacement indiqué. Fichier vectoriel fourni par
designer.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À
CE PROJET

* À MOINS DE MENTION CONTRAIRE, PEINDRE
L'ENSEMBLE DU PLAFOND EXISTANT: STEELDECK,
POUTRELLES D'ACIER ET ÉLÉMENTS
STRUCTURAUX, VENTILATION ET MÉCANIQUE P2.
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VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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ÉLÉVATIONS 94

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Élément d'ébénisterie recouvert de céramique MP3 sur les
façades. Prévoir moulure décorative sur tout le contour du
dessus M1. Plateau du dessus en corian CO1 par ébéniste.
Prévoir de peindre l'intérieur des bac à plantes P6. Voir les
élévations d'ébénisterie à partir des pages 100 et images de
référence. Prévoir coordination.

2. Élément d'ébénisterie sur-mesure fourni et installé par
l'ébéniste. Pour tous les détails concernant ces éléments,
voir les élévations d'ébénisterie à partir des pages 100.

3. Élément suspendu élaboré avec panneaux de cloison en
treillis métallique peint P6. Prévoir des fixations au plafond le
plus discrètes possibles et relier les panneaux de façon à ce
que ce soit invisible.
Cie: Tenaquip
Modèle: Panneau de cloison en treillis métallique, KI280
Dimensions: 36"x96"

4. Appareil d'éclairage suspendu. Se référer au plan de plafond
page 71 pour positionnement et hauteur d'installation.

5. Charpente en acier existante. Prévoir de finir P2. Voir notes
générales.

6. Sticker en vinyle noir mat avec pictogramme "recyclage"
fourni par compagnie de signalétique externe à coller sur le
comptoir à l'emplacement indiqué. Fichier vectoriel fourni par
designer.

7. Plantes artificielles et substrat au choix des clients fourni par
fournisseur spécifié à la page 00. Se référer aux images 3D
pour la composition de plantes à prévoir. Valider choix de
plantes avec designer. PRÉVOIR UNE VÉGÉTATION DENSE
DANS LE BAC À PLANTES AVEC UN FOND EN
STYROMOUSSE RECOUVERT DE SUBSTRAT TYPE
GALETS BLANC.

8. Prises électriques à installer sur élément d'ébénisterie.
Prévoir coordination. Voir élévations d'ébénisterie page 108.

9. Colonne existante à peindre P1.
10. Sticker en vinyle noir mat avec pictogramme "déchets" fourni

par compagnie de signalétique externe à coller sur le
comptoir à l'emplacement indiqué. Fichier vectoriel fourni par
designer.

NOTES GÉNÉRALES:

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À
CE PROJET

* À MOINS DE MENTION CONTRAIRE, PEINDRE
L'ENSEMBLE DU PLAFOND EXISTANT: STEELDECK,
POUTRELLES D'ACIER ET ÉLÉMENTS
STRUCTURAUX, VENTILATION ET MÉCANIQUE P2.
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ÉLÉVATIONS D'ÉBÉNISTERIE 109

PLAN DE RÉFÉRENCE: BANQUETTE CENTRALE
109
1

1/2" = 1'-0''ÉCHELLE:

ÉLÉVATION: BANQUETTE CENTRALE
109
6

1/2" = 1'-0''ÉCHELLE:

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Structure muret et bac à plantes intégré par l'ébéniste en
contreplaqué fini MP3 par l'entrepreneur. Prévoir une niche dans
le haut pour l'installation des plantes artificielles et du substrat.
Panneaux intérieurs du bac à plantes peints P6.  Prévoir
coordination.

2. Plateau du dessus du muret en corian CO1 avec 14" de
débordement de chaque côté. Prévoir les joints aux endroits
indiqués dans les dessins.

3. Emplacement du joint souhaité.
4. Plantes artificielles et substrat fourni et installé par l'entrepreneur.
5. Base de la banquette finie S1 sur ses faces visibles. Voir C2/107.

Prévoir panneau résistant à l'eau sur le bas jusqu'à 3" fini S1 afin
de protéger le bas de la banquette des dommages causés par
l'eau.

6. Coussins de la banquette fixés à l'assise finis T2 et avec
débordement sur le devant  (voir C2/109 et image de référence).
Prévoir les coussins d'assise sans espace.

7. Coussin du dossier fini T2 et fixés sur la banquette. Coussins
capitonés tel que le 3D et les élévations. Faire valider un
échantillon par le designer avant la production finale. Prévoir
d'aligner les joints aux coussins de l'assise de la banquette.

8. Plateau de comptoir du meuble en corian CO1. Prévoir le
percement dans le comptoir pour l'installation d'un bac sur
mesure en stainless (voir note 15). Prévoir joint en silicone
discret et transparent au pourtour du comptoir pour étanchéité.

9. Caisson poubelle, façade finie S1 avec ouverture dans le haut tel
que dessiné pour ouverture ainsi que bordure en stainless steel
sur le haut. Prévoir un loquet à clé et valider avec le client le
nombre de doubles à clé à fournir. Poubelle à fournir: Rona, N°
d'article 330607834, Acier inoxydable.

10. Coup de pied fini S1 en retrait de 3''.
11. Panneau fini S1 fixe.
12. Façade de porte fini S1 avec loquet à prévoir. Valider avec le

client le nombre de doubles à cléf à fournir. Prévoir tablettes
ajustables en mélamine blanche à l'intérieur.

13. Caisson recyclage, façade finie S1 avec ouverture dans le haut
tel que dessiné pour ouverture ainsi que bordure en stainless
steel sur le haut. Prévoir un loquet à clé et valider avec le client le
nombre de doubles à clé à fournir. Poubelle Rona, N° d'article
330607834, acier inoxydable, founie par ébéniste.

14. Moulure décorative M1 fournie et installée par l'entrepreneur
avant l'installation du plateau du dessus mentionné dans la note
2. Prévoir coordination.

15. Bac sur mesure en stainless et amovible pour entreposage
d'ustensiles sales.

16. Tablettes ajustables en melamine blanche à l'intérieur du
caisson.

17. Sticker fourni et installé par d'autres.

18. Logotype d'ustensils/cabaret gravé avec laser sur le plateau
CO1. Fichier vectoriel fourni par designer.

19. Prévoir moulure en "U" la plus mince possible en stainless steel
dans le haut des portes pour protéger le champ de la porte.

20. Prévoir d'installer une moulure M3 de protection dans le bas pour
protéger des dommages causés par l'eau. Modèle: Profiltec,
SQUAREJOLLY SJ-I, SJ 150 IL, Finition: Acier inoxydable poli.

21. Intérieur du bac à plantes fabriqué avec panneaux en HDF peint
P6 lorsque visibles.

NOTES GÉNÉRALES:

A. VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES NOTES
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
PROJET.

B. VOIR LA PAGE 02 POUR CONSULTER TOUS LES FINIS
RELATIFS AU PROJET.

C. L'ÉBÉNISTE DEVRA VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS
SUR LE CHANTIER AVANT DE DÉBUTER LES TRAVAUX.
LE DESIGNER DEVRA ÊTRE INFORMÉ DE TOUTE
DIFFÉRENCE ENTRE LES DESSINS ET LES DIMENSIONS
AU CHANTIER AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

D. S'ASSURER QUE LES FINIS DE SURFACES QUI
PRÉSENTENT DES VEINURES DE BOIS OU MOTIFS SONT
CONTINUS QUAND ILS SONT SUR LE MÊME PLAN, SAUF
INDICATION CONTRAIRE.

E. L'INTÉRIEUR DU MOBILIER SERA FINI EN MÉLAMINE
(SAUF INDICATION CONTRAIRE). VOIR PLANS ET
LÉGENDES POUR LES COULEURS.

F. FOURNIR ET INSTALLER TOUS LES PASSE-FILS,
ÉQUERRES, VIS ET TOUTE AUTRE QUINCAILLERIE
POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION DU MOBILIER
SELON LES NORMES DE QUALITÉ LES PLUS ÉLEVÉES.

G. AUCUNE FIXATION NI ASSEMBLAGE NE DEVRA ÊTRE
APPARENT.

H. VOIR LES POSITIONS EXACTS DES ÉLÉMENTS
D'ÉBÉNISTERIE SUR LE PLAN DE CONSTRUCTION
PAGES 40-41 À VALIDER SUR LE CHANTIER AVEC
L'ENTREPRENEUR.

VUES 3D À TITRE DE RÉFÉRENCE SEULEMENT
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élévation d’ébénisterie
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plan de construction: rdc

Projet Geraniums, 
2024

Type de projet: résidentiel

Dans ce projet j’ai été appelée à 
produire le set de construction 
complet et d’ébénisterie sur 
mesure. 

Mandat: 
- Plans d’éxécution;
- Calcul des quantités 
(matériaux);
- Détails techniques et 
d’ébénisterie sur mesure.

Travail effectué au sein de la firme 
Entre Quatre Murs à Montréal en 
collaboration avec le designer 
chargé de projet.
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DOCUMENT POUR INFORMATION
SEULEMENT NE PAS UTILISER

POUR CONSTRUCTION

PROJET:
PAQUETTE/LACHAINE
DATE:
26 AVRIL 2024

PLAN DE CONSTRUCTION 30

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour
l'installation de la nouvelle robinetterie fournie par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Baril,
B66-1100-02-KK, noir mat.

2. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour
l'installation du bain fourni par les clients de modèle:
Espace Plomberium, Slik Portfolio, TLG6229FS001,
blanc.

3. Fournir et installer le drain et la plomberie nécessaire
pour l'installation de la toilette fournie par les clients
de modèle: Toto, TLG6229FS001, blanc. Et la plaque
de chasse d'eau murale fournie par les clients de
modèle: Toto, YT920#WH, blanc.

4. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour
l'installation de la robinetterie fournie par les clients de
modèle: Espace Plomberium, Baril,
B66-8100-04L-KK, noir mat.

5. Fournir et installer le drain et la plomberie nécessaires
pour l'installation de la cuve intégrée fournie par les
clients de modèle: Beton Johnstone, Ramp 48, 13
1

2"x48"x3 3 4".
6. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour

l'installation de la tête de douche ronde fournie par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Baril,
TET-1616-01-KK, noir mat. Ainsi que le bras de
douche fourni par les clients de modèle: Espace
Plomberium, Baril, AC-0918-02-KK, noir mat.

7. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour
l'installation de la douchette à glissière fournie par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Baril,
DGL-2580-53-KK, noir mat.

8. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour
l'installation de la valve de douche fournie par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Baril,
B66-9531-00-KK, noir mat.

9. Fournir et installer la plomberie nécessaire pour
l'installation de la nouvelle robinetterie fournie par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Baril,
CUI-9249-22L-KK, noir mat. Prévoir percement dans
le comptoir.

10. Installer le porte savon fourni par les clients de
modèle: Espace Plomberium, Baril, DIS-9035-00-KK,
noir mat. Prévoir percement dans le comptoir.

11. Fournir et installer le drain et la plomberie nécessaire
pour l'installation de l'évier sous plan fourni par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Franke,
MAG6601812LD-PWT-S, blanc. Prévoir percement
dans le comptoir.

12. Prévoir l'électricité pour l'installation de la plaque à
induction fournie par les clients de modèle: Fisher &
Paykel, Table de cuisson à induction 36", CI365DTB4.
Installation standard sur comptoir. Prévoir le
percement dans le comptoir.

13. Prévoir l'électricité et la plomberie nécéssaires pour
l'installation du lave-vaisselle fourni par les clients de
modèle: Fisher & Paykel, DD24DTX6HI1.

14. Prévoir l'électricité et la plomberie nécéssaires pour
l'installation du lave-vaisselle fourni par les clients de
modèle: Bosch, SHVM78Z53N.

15. Fournir et installer le drain, la plomberie et l'électricité
pour le nouveau four à vapeur combiné fourni par les
clients. Modèle: Miele, DGC 6765. Se référer à la fiche
technique du produit pour assurer une installation
conforme. Voir élévations pour hauteurs et détails
d'installation.

16. Fournir et installer l'électricité et la plomberie pour
l'installation du réfrigérateur intégré fourni par les
clients de modèle: Fisher & Paykel, réfrigérateur triple
zone intégré 24", RS2474S3RH1. Se référer à la fiche
technique du produit pour assurer une installation
conforme.

17. Fournir et installer l'électricité et la plomberie pour
l'installation du congélateur intégré fourni par les
clients de modèle: Fisher & Paykel, Congélateur triple
zone intégré 24", RS2474F3LJ1.Se référer à la fiche
technique du produit pour assurer une installation
conforme.

18. Fournir et installer le drain et la plomberie nécessaire
pour l'installation de l'évier sous plan fourni par les
clients de modèle: Espace Plomberium, Franke,
MAG61015-PWT-S, blanc. Prévoir percement dans le
comptoir.

19. Fournir et installer la plomberie et l'électricité
nécessaires pour l'installation du foyer à vapeur fourni
par les clients de modèle: Dimplex, CDFI1000-PRO.
Se référer à la fiche technique du produit pour assurer
une installation conforme. Installation dans élément
d'ébénisterie, prévoir coordination.

20. Installer la sortie électrique et prévoir la ventilation
pour l'installation de la hotte de cuisine fournie par le
client de modèle: Falmec, Hotte Valentina,
FIVAL34B5SS-R, stainless steel. S'encastrant dans
l'abaissement de plafond, voir plan de plafond page
40 pour plus de détails. Se référer à la fiche technique
de la hotte.

21. Garde-corps en verre VI1 fourni et installé par le
vitrier. Prévoir installation alignée avec le soufflage de
mur adjacent tel que dessiné. Voir D1/63 pour détails
d'installation.

22. Paroi de verre VI1 fourni et installé par le vitrier. Se
référer au détail d'installation du garde-corps en verre
mentionné dans la note 21 pour détails d'installation.

23. Fournir et installer les nouvelles
marches/contre-marches match B1 (uniquement les
trois premières, voir plan de démolition page 20). Voir
plan des finis page 50 et élévation page 73.

24. Structure de l'escalier, marches et contre-marches
existantes conservées. Voir plan des finis page 50 et
élévation page 73.

25. Installer la fausse-plante et substrat au choix des
clients fournie par les clients spécifié dans le plan
d'aménagement page 10. Prévoir un fond en
styromousse recouvert de substrat type galets blancs.

26. Fournir et installer les nouvelles
marches/contre-marches. Voir plan des finis page 50
et élévation pages 72 et 73.

27. Fournir et installer la nouvelle fenêtre dans l'ouverture
existante. Opter pour un modèle de fenêtre avec
dormant/meneaux noirs mat en aluminium le plus fins
possible. Modèle et fournisseur au choix du client.
Aucun cadrage, prévoir de plâtrer et finir pourtour de
la nouvelle ouverture pour une finition impeccable.
Voir élévations à partir de la page 60 pour hauteurs et
images de référence pour le rendu souhaité. Voir plan
des finis page 50. Voir plan de charpente page 31
pour dimensions. Valider dimensions de l'ouverture
sur place avant de placer la commande.

28. Fournir et installer la nouvelle fenêtre dans la nouvelle
ouverture. Opter pour un modèle de fenêtre avec
dormant/meneaux noirs mat en aluminium le plus fins
possible. Modèle et fournisseur au choix du client.
Aucun cadrage, prévoir de plâtrer et finir pourtour de
la nouvelle ouverture pour une finition impeccable.
Voir élévations à partir de la page 60 pour hauteurs et
images de référence pour le rendu souhaité. Voir plan
des finis page 50. Voir plan de charpente page 31
pour dimensions. Valider dimensions de l'ouverture
sur place avant de placer la commande.

29. Fournir et installer la nouvelle porte patio dans la
nouvelle ouverture. Se référer aux élévations à partir
de la page 60 et au plan de charpente page 31 pour
dimensions. Opter pour un modèle noir mat en
aluminium le plus fin possible. Modèle et fournisseur
au choix du client. Aucun cadrage, prévoir de plâtrer
et finir pourtour de la nouvelle ouverture pour une
finition impeccable. Voir images de référence pour le
rendu souhaité. Voir plan des finis page 50. Voir plan
de charpente page 31 pour dimensions. Valider
dimensions de l'ouverture sur place avant de placer la
commande.

30. Fournir et installer la nouvelle porte principale ainsi
que les deux fenêtres fixes dans l'ouverture existante.
Se référer aux élévations à partir de la page 60 et au
plan de charpente page 31 pour dimensions. Valider
dimensions de l'ouverture sur place avant de placer la
commande. Opter pour des modèles avec meneaux
noirs mat en aluminium le plus fins possible. Modèle
et fournisseur au choix du client. Aucun cadrage,
prévoir de plâtrer et finir pourtour de la nouvelle
ouverture pour une finition impeccable. Voir images
de référence pour le rendu souhaité.

31. Consulter le client afin de savoir s'ils souhaitent
changer la fenêtre existante.

32. Consulter le client afin de savoir s'ils souhaitent
changer la porte existante.

33. Consulter le client afin de savoir s'ils souhaitent
changer la porte de garage existante.

34. Tablettes fixes en métal ME1 fournies par métallier
avant l'installation de la céramique pour installation
simultanée.

35. Prise électrique dans élément d'ébénisterie pour
micro-ondes. Voir élévations à partir de la page 60.

36. Appareil d'éclairage encastrés E2 sur élément
d'ébénisterie sur mesure. Fournis et installés par
l'ébéniste. Prévoir coordination.

37. Prévoir sortie électrique pour l'installation d'une prise
électrique sur comptoir installée sur ébénisterie.
Fournie par l'ébéniste.

38. Installer les nouveaux crochets muraux fournis par les
clients et spécifiés page 10. Voir élévations pour
hauteur d'installation.

39. Fournir et installer nouveau drain de douche linéaire à
recouvrir de céramique. Modèle: Schluter,
Schluter®-KERDI-LINE, KL1V60E120. Prévoir de
commander la grille convenant à l'épaisseur de la
céramique. Consulter fiche d'installation du fabriquant
afin d'assurer une installation conforme. Prévoir pente
de 2% dans la céramique de plancher de douche.
Coordination à prévoir. Voir plan des finis page 50.

X

LÉGENDE DE SYMBOLE:

Prise électrique duplex installée au mur à 12" du
plancher (XX= si hauteur différente de 12''), Decora,
110V. 15 amp. (finition blanche sauf si indication
contraire.

Prise électrique duplex installée au mur hauteur
comptoir à 42'' du plancher.
Cie: Legrand
Modèle: Adorne, Outlet, 15A #ARTR153W4
Couleur: Finition blanche, sauf si indication contraire.

Prise électrique double encastrée installée dans le
quartz (XX= si hauteur différente de 12'')
Cie: 22 Systems
Modèle: Single Outlet Kit, White, 20A.
Option: Ajouter kit  ''alternate medium'' pour installation
dans le quartz.
Note: Valider l'ampèrage nécéssaire avant de
commander

Prise électrique double encastrée installée dans le
quartz (XX= si hauteur différente de 12'')
Cie: 22 Systems
Modèle: Double Outlet Kit, White, 20A. 
Option: Ajouter kit  ''alternate medium'' pour installation
dans le quartz.
Note: Valider l'ampèrage nécéssaire avant de
commander

Prise électrique pour électroménager, voir fiches
techniques selon le modèle mentionné pour prévoir le
voltage et ampèrage nécessaire.

Prise électrique duplex circuit isolée (avec une mise à la
terre) installés au mur. Voir la hauteur sur l'élévation.
Cie: Legrand
Modèle: Adorne, Prise DDFT, 15A, #AGFTR2153W4,
Plus size
Finition: Blanche, sauf si indication contraire. 

Sortie électrique et ventilation pour la hotte (cuisine).

Sorties HDMI double. Raccorder les 2 sorties entre elles
afin de permettre
le branchement des équipements à la TV (voir pointillé
au plan).

Prise câblo-distributeur (tv+internet). Adapter le fils
cable/fibre en conséquence de la compagnie internet
des clients, valider avec ceux-ci directement.

Thermostat: Stelpro, Allia, thermostat intelligent
#SAT402ZB. Prévoir l'achat de la passerelle pour relié
tous les thermostats: #SAHUB001.

Nouvelle grille de ventilation au sol G01 dans ouverture
existante. Voir page 02
pour tous les détails.

Encastrés mini DEL
Fournisseur: Richelieu
Modèle: P005024122900
Finition : Noir mat

** Si note N à coté du symbole, prévoir la plaque de finition
de couleur NOIR.

** Si collection Adorne, prévoir, le boitier, la plaque de
finition et la prise de la même couleur. Aviser les

designers si ce n'est pas possible.
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PLAN DE PLAFOND 40

LÉGENDE DE PLAFOND:

-> Hauteur du plafond par rapport au plancher fini
-> Finition du plafond

Interrupteur standard
Cie: Legrand
Collection: Adorne
Modèle: Paddle switch
Finition: Blanche

Interrupteur gradateur
Cie: Legrand
Collection: Adorne
Modèle: Paddle dimmer
Finition: Blanche

Interrupteur 3 voies
Modèle tel que ceux spécifié, mais avec circuit triple

Gradateur ELV
Cie: Leviton
Collection: Decora
Modèle: Decora Slide Dimmer Switch for Magnetic
Low Voltage, Dimmable LED, Halogen and
Incandescent Bulbs #078477692332
Finition: Blanche
*Valider compatibilité avec appareils d'éclairage
avant de commander.

Sortie pour système d'alarme. Voir avec les clients la
compagnie utiliser pour s'assurer de prévoir le nécessaire.

Ventilateur pour salle de bain: Broan Nutone, Broan Flex
Serie, ventilateur de 110 p.c. min #AE110K. ou modèle
équivalent à faire approuver aux clients.

Carillon de la sonnette, voir le modèle pour l'extérieur et
l'intérieur avec les clients directement pour prévoir le filage
en conséquence. 

Détecteur de fumée et de monoxyde de carbon : Rona,
Avertisseur intelligent, Onelink, de First Alert, prévoir une
connexion direct avec câble #1042251.

Sortie pour enceinte acoustique encastré au plafond. Voir
le modèle choisi par les clients pour prévoir le filage en
conséquence et les bonnes dimensions d'ouverture.

Sortie d'alimentation électrique au mur pour appareil
d'éclairage. Se référer aux élévations pour les hauteurs
des sorties. Prévoir le fils plus long à sa sortie pour
faciliter le branchement

** Toutes les plaques et les boitiers des interrupteurs seront
des modèles Legrand Adorne, finition tel que les
interrupteurs, prévoir tous les interrupteurs sur une même
plaque de finition lorsqu'ils sont un à côté de l'autre **

** Lorsque note N à côté du symbole, finition à prévoir de la
couleur noir.

Arche en gypse à bâtir par l'entrepreneur au
plafond. Voir les élévations référées p. 40
pour tous les détails concernant les radius
et hauteurs à prévoir. Sens de l'arche telle
que hachure.
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NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Sortie électrique à prévoir à la hauteur indiquée pour installation de
la bande DEL fournie et installée par l'ébéniste.

2. Sortie électrique à prévoir à la hauteur indiquée pour l'installation de
la bande DEL 3 installée dans le bas du muret bâti par
l'entrepreneur. Voir élévations pour plus de détails.

3. Sortie électrique à prévoir à la hauteur indiquée pour installation
des appareils encastrés E2 sur élément d'ébénisterie. Le tout fourni
et installé par l'ébéniste. Voir plan de construction page 30 pour
modèle. Prévoir coordination.

4. Sortie électrique à prévoir à la hauteur indiquée pour installation de
la bande DEL 2 dans la niche de douche. Voir élévations pour une
meilleure compréhension.

5. Remontée de plafond formant une niche pour l'installation des
plafonniers P1.

6. Nouvel abaissement de plafond en gypse peint P1 alignée au mur
délimitant la cuisine tel que dessiné.

7. Nouvel abaissement de plafond partiellement courbé et fini FF1.
Prévoir l'installation de la hotte, voir fiche du produit afin d'assurer
une installation conforme.

8. Prévoir une rainure dans le plafond de gypse pour l'installation du
rail: Altro, RKS 1600COL25 blanc à encastrer dans le plafond.
Prévoir le fond de clouage nécessaire en retrait à l'intérieur du
plafond pour la fixation adéquate du rail. Ce-dernier fourni et
installé par le couturier. Coordination à prévoir pour dimensions
exactes de la rainure.

9. Fournir et installer les supportes et les rouleaux des toiles solaires
sur mesure. Voir légende des finis page 02 pour plus de détails.

10. Élément d'ébénisterie allant jusqu'au plafond. Voir élévations à
partir de la page 60.

11. Tête de douche installée au plafond. Voir plan de construction
page 30 pour modèle.

12. Panneau en HDF partiellement courbé fini FF1 et allant jusqu'au
plafond. Prévoir bande DEL2. Voir élévations pour plus de détails.

13. Luminaires d'éclairage des marches d'escalier encastrés dans le
mur et installés une marche sur deux. Installés à 7" de hauteur de la
marche. Prévoir de rélier à un deuxième interrupteur au sous-sol.
Valider l'emplacement de ce-dernier avec les clients.

14. Luminaires d'éclairage des marches d'escalier encastrés dans le
mur et installés une marche sur deux. Installés à 7" de hauteur de la
marche. Voir élévations à partir de la page 60.

15. Nouvelle remontée de plafond finie en ébénisterie. Prévoir le fond
de clouage nécessaire pour la fixation adéquate du panneau de
finition. Ce dernier fourni et installé par l'ébéniste. Prévoir
coordination.

16. Nouvel abaissement de plafond alignée aux murs adjacents créant
une niche pour installation d'élément d'ébénisterie.

17. Nouvel abaissement de plafond aligné aux murs adjacents tel que
dessiné.

18. Nouvelle porte sur pivot allant jusqu'au plafond. Prévoir le fond de
clouage nécessaire à l'intérieur du plafond pour la fixation solide de
celle-ci.

19. Portion du plafond courbée créant une arche de passage peint P1.
Voir élévations à partir de la page 60.

20. Nouvelle hotte de cuisine installée dans l'abaissement mentionné
dans la note 7. Prévoir coordination. Voir plan de construction page
30 pour modèle.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
 PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE
PROJET

X

MODÈLES DEL:

DEL1  Bande DEL
 Cie: Richelieu
 Modèle: 24V #3014180122

DEL2  Bande DEL encastrée
 Cie: Richelieu
 Modèle: 24V #3014180122
 *Avec profilé à encastrer pour
ruban lumineux à DEL
#30145300

DEL3   Bande DEL (à l'épreuve d'eau)
Cie: Studio Luminaire
Modèle: MLINE IP67 white,
#LUM-E FL-112-4/N3-820 AG
L125.
Fourni et installé par l'ébéniste

$Ge

LÉGENDE DE SYMBOLE:

E1 Encastrés DEL blanc
Fournisseur: Homier luminaire
Cie:  Lotus Led Lights
Modèle: LRG3-32K-WH-DTW
Finition : Blanche 3''
Lampes gradation: 2700K @ 2200K

P1 Plafonnier
Cie: Luminaire Authentik
Modèle: TUB 08 03-LA20
Couleur: Noir matt (BKM)
Qté: 8

S1 Supension - salle à manger
Cie: Luminaire Authentik
Modèle: COQUELICOT 18-LA00
Couleur: Noir matt (BKM)
Couleur fil: Tissu noir
Type de canopy: 1", noir matt
Qté: 3
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation.

S2 Supension - chambre
Fournisseur: Le Studio Luminaires
Cie: ANDlight
Modèle: Spotlight Volumes Pendant
Combo: B/A
Couleur: Vanilla
Qté: 1
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation.

S3 Supension - chambre
Fournisseur: Le Studio Luminaires
Cie: ANDlight
Modèle: Spotlight Volumes Pendant
Combo: D/C
Couleur: Vanilla
Qté: 1
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation.

S4 Supension - bureau
Fournisseur: Le Studio Luminaires
Cie: Anony
Modèle: Node
Couleur: Noir
Température de la lumière: 3000K
Qté: 2
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation.

M1 Applique murale - pantry
Fournisseur: Casa Di Luce
Cie: Alora
Modèle: Hera Wall Sconce,
WV417801MBCR
Couleur: Noir mat
Qté: 2
Note: Voir élévations pour hauteur 
d'installation.

M2 Applique murale - cuisine
Cie: Jacques et Anna
Modèle: Bolito
Couleur: Noir mat
Qté: 2
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation.

M3 Applique murale sur mesure
Voir dessins à la page 73 pour tous
les détails de construction.
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation.

M4 Spotlight escalier
Fournisseur: Luminaire & Cie
Cie: Dals
Modèle: Encastré de marches
Vertical DALS - LEDSTEP002D-WH
Finition : Blanc
Qté: 8
Note pour installation: Voir note 2.

M5 Applique murale
Cie: AND Light
Modèle: Pebble - Glass B
Couleur: Slate SL
Qté: 1
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation et positionnement
horizontal.

M6 Applique murale
Cie: AND Light
Modèle: Pebble - Glass D
Couleur: Slate SL
Qté: 1
Note: Voir élévations pour hauteur
d'installation et positionnement
horizontal.

E.B.
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PLAN DE CHARPENTE
31
1

1/4" = 1'-0''ÉCHELLE:

514.544.9900
4268 rue St-Denis

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.entrequatremurs.com
info@entrequatremurs.com

DESSIN:

ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

DOCUMENT POUR INFORMATION
SEULEMENT NE PAS UTILISER

POUR CONSTRUCTION

PROJET:
PAQUETTE/LACHAINE
DATE:
26 AVRIL 2024

PLAN DE CHARPENTE 31

LÉGENDE:

Mur standard en gypse à construire

Mur existant à conserver.

Muret à construire, voir la hauteur sur l'élévation.

Fond de clouage à dissimuler à l'intérieur des murs pour solidifier 
l'installation de l'ébénisterie sur mesure, coordination à prévoir 
avec l'ébéniste.

Numéro de porte référencé au tableau de portes page 02.

FC

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Ouverture de fenêtre/porte existante.
2. Soufflage du mur extérieur afin d'assurer une isolation conforme aux

règlements en vigueur. Prévoir le soufflage le plus mince possible et
aviser le designer si les dimensions intérieures changent. Ne pas bâtir
de soufflage devant l'ouverture de la fenêtre. Voir élévations à partir de
la page 60.

3. Nouveau muret à construire afin de faire passer la plomberie à
l'intérieur. Valider l'épaisseur nécessaire du mur et aviser le designer si
les dimensions intérieures changent. Prévoir aucune finition car sera
recouvert d'ébénisterie. Voir élévations à partir de la page 60.

4. Nouveau muret à construire. Voir élévations à partir de la page 60 pour
hauteur.

5. Prévoir d'agrandir l'ouverture pour la nouvelle fenêtre tel qu'indiqué
dans le plan de démolition page 20. Modèle de fenêtre au choix des
clients. Voir plan de construction page 30.

6. Prévoir d'agrandir l'ouverture pour la nouvelle porte patio tel qu'indiqué
dans le plan de démolition page 20. Modèle de fenêtre au choix des
clients. Voir plan de construction page 30.

7. Prévoir nouvelle ouverture pour la fenêtre tel qu'indiqué dans le plan de
démolition page 20. Modèle de fenêtre au choix des clients. Voir plan
de construction page 30.

8. Soufflage de mur à bâtir le plus fin possible pour alignement avec le
nouveau garde-corps d'escalier. Voir élévations à partir de la page 60.

9. Prévoir l'installation des supports pour l'ancrage de la banquette
flottante mentionnés à la page 73 (note 8). À installer avant la
fermeture du mur.

10. Prévoir d'agrandir l'ouverture pour la nouvelle fenêtre tel qu'indiqué
dans le plan de démolition page 20. Modèle de fenêtre au choix des
clients. Aviser designer si impossibilité d'installer la fenêtre flush au
mur tel que dessiné. Voir plan de construction page 30.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
 PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE
PROJET

X

plan de charpente: rdc

plan de plafond: rdc
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ÉLÉVATION CUISINE
64
1

1/2'' = 1'-0''ÉCHELLE:

514.544.9900
4268 rue St-Denis

MONTRÉAL (QUÉBEC) H2J 2K8
www.entrequatremurs.com
info@entrequatremurs.com

DESSIN:

ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

DOCUMENT POUR INFORMATION
SEULEMENT NE PAS UTILISER

POUR CONSTRUCTION

PROJET:
PAQUETTE/LACHAINE
DATE:
26 AVRIL 2024

ÉLÉVATIONS 64

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Plinthe en MDF de 3 12" et peinte P1 à installer. Voir
légende des finis à la page 02 pour le modèle.

2. Porte sur mesure fournie et installée par le métallier. Voir
tableau des portes à la page 02.

3. Fournir et installer la nouvelle fenêtre au choix des clients.
Aucun cadre, prévoir de finir le pourtour de la fenêtre et
peindre P1. Voir plan de construction page 30.

4. Nouvel abaissement de plafond peint P1. Voir plan de
plafond page 40.

5. Comptoir de quartz Q1. Prévoir percement pour
l'installation de la robinetterie et l'évier sous-plan fournis par
le client. Comptoir fourni et installé par l'ébéniste.

6. Fournir et installer la plomberie pour la nouvelle robinetterie
fournie par les clients. Voir plan de construction page 30
pour modèle.

7. Fournir et installer la plomberie pour l'installation du
nouveau évier sous-plan fourni par les clients.

8. Fournir et installer l'appareil d'éclairage M1. Voir plan de
plafond pour tous les détails et pour modèle.

9. Façade de tiroir fini S1 avec finger-grip et espace de 1"
au-dessus pour ouverture avec les doigts. Fourni et installé
par l'ébéniste.

10. Façade de tiroir composée de deux panneaux avec
finger-grip et espace de 1" au-dessus afin de créer l'illusion
de deux tiroirs séparés. Prévoir système de triage des
déchets à l'intérieur du caisson. Modèle: Richelieu,
8461450100, à valider par les clients. Le tout fourni et
installé par l'ébéniste.

11. Façade de tiroir fini S1 installée en retrait de 3". Prévoir
d'installer la poignée PO5 à la hauteur indiquée. Le tout
fourni et installé par l'ébéniste.

12. Panneau de contour de la façade fini S1 de porte
mentionnée dans la note 10 installés flush aux façades de
tiroir adjacentes. Fourni et installé par l'ébéniste.

13. Coup de pied fini S1 installé à 3" de retrait. Fourni et installé
par l'ébéniste.

14. Coup de pied fini S2 installé à 3" de retrait. Fourni et installé
par l'ébéniste.

15. Panneau fixe fini S1 installé flush aux façades de porte.
Fourni et installé par l'ébéniste.

16. Panneau de fond pour la niche à micro-ondes fini S1.
Prévoir percement pour l'installation de la prise. Fourni et
installé par l'ébéniste. Prévoir coordination.

17. Dosseret fini Q1 fourni et installé par l'ébéniste. Prévoir
percement pour installation des prises électriques. Voir
plan de construction pour modèle. Prévoir coordination.

18. Panneau décoratif fini S1 servant comme base de la

fenêtre. Fourni et installé par l'ébéniste.
19. Nouvel abaissement de plafond peint FF1. Voir plan de

plafond page 40.
20. Panneau fixe fini S2. Fourni et installé par l'ébéniste.
21. Comptoir en corian CO1 fourni et installé par l'ébéniste.
22. Dosseret fini en corian CO1. Prévoir percement pour

l'installation des prises électriques. Prévoir coordination.
Fourni et installé par l'ébéniste.

23. Façade de porte fini S2 avec 1" de dégagement dans le
haut pour ouverture avec les doigts. Fourni et installé par
l'ébéniste.

24. Façade de porte pour réfrigérateur fini S2 avec poignée sur
mesure tel que mentionné à la note 25. Le tout fourni par
l'ébéniste et installé par spécialiste en électroménagers.

25. Poignée sur mesure fini S2 dans les parties visibles. Fourni
et installé par l'ébéniste. Voir détail D1/64 pour détails de
conception.

26. Façade de porte fini S2 avec poignée sur mesure fini S2
dans les parties visibles. Fourni et installé par l'ébéniste.
Voir détail D2/64 pour détails de conception de la poignée.

27. Façade de tiroir fini S2 avec poignée sur mesure fini S2
dans les parties visibles. Prévoir rangement à l'intérieur du
tiroir de modèle: Richelieu, WEEBKIT1001508, noir. Fourni
et installé par l'ébéniste. Voir détail D2/64 pour détails de
conception de la poignée.

28. Niche pour installation du four à vapeur fourni par les
clients. Prévoir coordination.

29. Prévoir espace libre derrière les tiroirs pour installation de
la plomberie nécessaire à l'installation du four à vapeur
fourni par les clients. Prévoir coordination.

30. Prévoir ouverture dans le panneau de fond du caisson
pour accès à la plomberie du four à vapeur fourni par les
clients. Prévoir coordination.

31. Tablette ajustable fini mélamine noire. Fourni et installé par
l'ébéniste.

32. Façade de porte fini S2 avec poignée sur mesure tel que
mentionné à la note 25. Prévoir une tablette ajustable en
mélamine noire. Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

33. Coup de pied fini S2 installé en retrait de 3". Prévoir
système d'escabeau pliant de modèle: Hafele, 505.03.232.
Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

34. Tablette sur coulisses installées sur le dessous de la
tablette afin de les dissimuler. Fourni et installé par
l'ébéniste.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION
RELATIVES À CE
 PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS
RELATIFS À CE PROJET

X
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1
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514.544.9900
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ÉCHELLE:
TEL QU'INDIQUÉ

DOCUMENT POUR INFORMATION
SEULEMENT NE PAS UTILISER

POUR CONSTRUCTION

PROJET:
PAQUETTE/LACHAINE
DATE:
26 AVRIL 2024

ÉLÉVATIONS 64

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Plinthe en MDF de 3 12" et peinte P1 à installer. Voir
légende des finis à la page 02 pour le modèle.

2. Porte sur mesure fournie et installée par le métallier. Voir
tableau des portes à la page 02.

3. Fournir et installer la nouvelle fenêtre au choix des clients.
Aucun cadre, prévoir de finir le pourtour de la fenêtre et
peindre P1. Voir plan de construction page 30.

4. Nouvel abaissement de plafond peint P1. Voir plan de
plafond page 40.

5. Comptoir de quartz Q1. Prévoir percement pour
l'installation de la robinetterie et l'évier sous-plan fournis par
le client. Comptoir fourni et installé par l'ébéniste.

6. Fournir et installer la plomberie pour la nouvelle robinetterie
fournie par les clients. Voir plan de construction page 30
pour modèle.

7. Fournir et installer la plomberie pour l'installation du
nouveau évier sous-plan fourni par les clients.

8. Fournir et installer l'appareil d'éclairage M1. Voir plan de
plafond pour tous les détails et pour modèle.

9. Façade de tiroir fini S1 avec finger-grip et espace de 1"
au-dessus pour ouverture avec les doigts. Fourni et installé
par l'ébéniste.

10. Façade de tiroir composée de deux panneaux avec
finger-grip et espace de 1" au-dessus afin de créer l'illusion
de deux tiroirs séparés. Prévoir système de triage des
déchets à l'intérieur du caisson. Modèle: Richelieu,
8461450100, à valider par les clients. Le tout fourni et
installé par l'ébéniste.

11. Façade de tiroir fini S1 installée en retrait de 3". Prévoir
d'installer la poignée PO5 à la hauteur indiquée. Le tout
fourni et installé par l'ébéniste.

12. Panneau de contour de la façade fini S1 de porte
mentionnée dans la note 10 installés flush aux façades de
tiroir adjacentes. Fourni et installé par l'ébéniste.

13. Coup de pied fini S1 installé à 3" de retrait. Fourni et installé
par l'ébéniste.

14. Coup de pied fini S2 installé à 3" de retrait. Fourni et installé
par l'ébéniste.

15. Panneau fixe fini S1 installé flush aux façades de porte.
Fourni et installé par l'ébéniste.

16. Panneau de fond pour la niche à micro-ondes fini S1.
Prévoir percement pour l'installation de la prise. Fourni et
installé par l'ébéniste. Prévoir coordination.

17. Dosseret fini Q1 fourni et installé par l'ébéniste. Prévoir
percement pour installation des prises électriques. Voir
plan de construction pour modèle. Prévoir coordination.

18. Panneau décoratif fini S1 servant comme base de la

fenêtre. Fourni et installé par l'ébéniste.
19. Nouvel abaissement de plafond peint FF1. Voir plan de

plafond page 40.
20. Panneau fixe fini S2. Fourni et installé par l'ébéniste.
21. Comptoir en corian CO1 fourni et installé par l'ébéniste.
22. Dosseret fini en corian CO1. Prévoir percement pour

l'installation des prises électriques. Prévoir coordination.
Fourni et installé par l'ébéniste.

23. Façade de porte fini S2 avec 1" de dégagement dans le
haut pour ouverture avec les doigts. Fourni et installé par
l'ébéniste.

24. Façade de porte pour réfrigérateur fini S2 avec poignée sur
mesure tel que mentionné à la note 25. Le tout fourni par
l'ébéniste et installé par spécialiste en électroménagers.

25. Poignée sur mesure fini S2 dans les parties visibles. Fourni
et installé par l'ébéniste. Voir détail D1/64 pour détails de
conception.

26. Façade de porte fini S2 avec poignée sur mesure fini S2
dans les parties visibles. Fourni et installé par l'ébéniste.
Voir détail D2/64 pour détails de conception de la poignée.

27. Façade de tiroir fini S2 avec poignée sur mesure fini S2
dans les parties visibles. Prévoir rangement à l'intérieur du
tiroir de modèle: Richelieu, WEEBKIT1001508, noir. Fourni
et installé par l'ébéniste. Voir détail D2/64 pour détails de
conception de la poignée.

28. Niche pour installation du four à vapeur fourni par les
clients. Prévoir coordination.

29. Prévoir espace libre derrière les tiroirs pour installation de
la plomberie nécessaire à l'installation du four à vapeur
fourni par les clients. Prévoir coordination.

30. Prévoir ouverture dans le panneau de fond du caisson
pour accès à la plomberie du four à vapeur fourni par les
clients. Prévoir coordination.

31. Tablette ajustable fini mélamine noire. Fourni et installé par
l'ébéniste.

32. Façade de porte fini S2 avec poignée sur mesure tel que
mentionné à la note 25. Prévoir une tablette ajustable en
mélamine noire. Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

33. Coup de pied fini S2 installé en retrait de 3". Prévoir
système d'escabeau pliant de modèle: Hafele, 505.03.232.
Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

34. Tablette sur coulisses installées sur le dessous de la
tablette afin de les dissimuler. Fourni et installé par
l'ébéniste.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION
RELATIVES À CE
 PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS
RELATIFS À CE PROJET
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POUR CONSTRUCTION

PROJET:
PAQUETTE/LACHAINE
DATE:
26 AVRIL 2024

ÉLÉVATIONS 62

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Nouvel abaissement de plafond peint P1. Voir plan de plafond page 40.
2. Fournir et installer la plomberie pour la nouvelle robinetterie fournie par les

clients. Voir plan de construction page 30 pour modèle.
3. Comptoir de quartz Q1. Prévoir percement pour l'installation de la

robinetterie et l'évier sous-plan fournis par le client. Comptoir fourni et
installé par l'ébéniste.

4. Fournir et installer l'appareil d'éclairage P1 dans le retrait de plafond prévu
à cet effet. Voir plan de plafond pour tous les détails et pour modèle.

5. Fournir et installer la plomberie pour l'installation du nouveau évier
sous-plan fourni par les clients.

6. Panneau fini S1 servant comme porte pour lave-vaisselle. Prévoir espace
de 1" au-dessus pour ouverture avec les doigts. Fourni et installé par
l'ébéniste. Prévoir coordination.

7. Façade de tiroir fini S1 avec finger-grip et espace de 1" au-dessus pour
ouverture avec les doigts. Fourni et installé par l'ébéniste.

8. Fausse façade de tiroir fini S1 avec espace de 1" au-dessus. Fourni et
installé par l'ébéniste.

9. Façade de tiroir composée de deux panneaux avec finger-grip et espace
de 1" au-dessus afin de créer l'illusion de deux tiroirs séparés. Prévoir
système de triage des déchets à l'intérieur du caisson. Modèle: Richelieu,
8461450100, à valider par les clients. Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

10. Façade de tiroir fini S1 installée en retrait de 3". Prévoir d'installer la
poignée PO5 à la hauteur indiquée. Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

11. Panneau de contour de la façade fini S1 de porte mentionnée dans la note
10 installés flush aux façades de tiroir adjacentes. Fourni et installé par
l'ébéniste.

12. Façade de tiroir fini S1 avec finger-grip et espace de 1" au-dessus pour
ouverture avec les doigts. Prévoir 4 diviseurs de 14" installés à égale
distance pour rangement des ustensiles. Le tout fourni et installé par
l'ébéniste.

13. Façade de porte du lave-vaisselle composée de trois panneaux avec
finger-grip et espace de 1" au-dessus afin de créer l'illusion de trois tiroirs
séparés. Voir plan de construction page 30 pour modèle du lave-vaisselle.
Fourni et installé par l'ébéniste. Prévoir coordination

14. Panneau fixe fini S1 avec tous les joints à 45° installé flush aux façades de
porte. Fourni et installé par l'ébéniste.

15. Façade latérale de l'îlot fini Q1 prévoir les joints à 45°. Fourni et installé par
l'ébéniste.

16. Panneau fixe décofatif fini PR2 installé flush aux façades de porte
mentionnées dans la note 18. Fourni et installé par l'ébéniste.

17. Panneau fixe fini S1 installé à 1" de retrait et avec joints à 45°. Fourni et
installé par l'ébéniste.

18. Façade de porte finie PR2 avec mécanisme push to open. Fourni et installé
par l'ébéniste.

19. Panneau fixe fini S1 installé flush aux portes mentionnées dans la note 20.
Fourni et installé par l'ébéniste.

20. Façade de porte fini S1 avec  finger-grip et espace de 1" au-dessus pour
ouverture avec les doigts.

21. Coup de pied fini S1 installé en retrait de 1". Fourni et installé par l'ébéniste.
22. Coup de pied fini S1 installé à 3" de retrait. Fourni et installé par l'ébéniste.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
 PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE
PROJET

*
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TEL QU'INDIQUÉ
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SEULEMENT NE PAS UTILISER

POUR CONSTRUCTION

PROJET:
PAQUETTE/LACHAINE
DATE:
26 AVRIL 2024

ÉLÉVATIONS 62

NOTES SPÉCIFIQUES:

1. Nouvel abaissement de plafond peint P1. Voir plan de plafond page 40.
2. Fournir et installer la plomberie pour la nouvelle robinetterie fournie par les

clients. Voir plan de construction page 30 pour modèle.
3. Comptoir de quartz Q1. Prévoir percement pour l'installation de la

robinetterie et l'évier sous-plan fournis par le client. Comptoir fourni et
installé par l'ébéniste.

4. Fournir et installer l'appareil d'éclairage P1 dans le retrait de plafond prévu
à cet effet. Voir plan de plafond pour tous les détails et pour modèle.

5. Fournir et installer la plomberie pour l'installation du nouveau évier
sous-plan fourni par les clients.

6. Panneau fini S1 servant comme porte pour lave-vaisselle. Prévoir espace
de 1" au-dessus pour ouverture avec les doigts. Fourni et installé par
l'ébéniste. Prévoir coordination.

7. Façade de tiroir fini S1 avec finger-grip et espace de 1" au-dessus pour
ouverture avec les doigts. Fourni et installé par l'ébéniste.

8. Fausse façade de tiroir fini S1 avec espace de 1" au-dessus. Fourni et
installé par l'ébéniste.

9. Façade de tiroir composée de deux panneaux avec finger-grip et espace
de 1" au-dessus afin de créer l'illusion de deux tiroirs séparés. Prévoir
système de triage des déchets à l'intérieur du caisson. Modèle: Richelieu,
8461450100, à valider par les clients. Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

10. Façade de tiroir fini S1 installée en retrait de 3". Prévoir d'installer la
poignée PO5 à la hauteur indiquée. Le tout fourni et installé par l'ébéniste.

11. Panneau de contour de la façade fini S1 de porte mentionnée dans la note
10 installés flush aux façades de tiroir adjacentes. Fourni et installé par
l'ébéniste.

12. Façade de tiroir fini S1 avec finger-grip et espace de 1" au-dessus pour
ouverture avec les doigts. Prévoir 4 diviseurs de 14" installés à égale
distance pour rangement des ustensiles. Le tout fourni et installé par
l'ébéniste.

13. Façade de porte du lave-vaisselle composée de trois panneaux avec
finger-grip et espace de 1" au-dessus afin de créer l'illusion de trois tiroirs
séparés. Voir plan de construction page 30 pour modèle du lave-vaisselle.
Fourni et installé par l'ébéniste. Prévoir coordination

14. Panneau fixe fini S1 avec tous les joints à 45° installé flush aux façades de
porte. Fourni et installé par l'ébéniste.

15. Façade latérale de l'îlot fini Q1 prévoir les joints à 45°. Fourni et installé par
l'ébéniste.

16. Panneau fixe décofatif fini PR2 installé flush aux façades de porte
mentionnées dans la note 18. Fourni et installé par l'ébéniste.

17. Panneau fixe fini S1 installé à 1" de retrait et avec joints à 45°. Fourni et
installé par l'ébéniste.

18. Façade de porte finie PR2 avec mécanisme push to open. Fourni et installé
par l'ébéniste.

19. Panneau fixe fini S1 installé flush aux portes mentionnées dans la note 20.
Fourni et installé par l'ébéniste.

20. Façade de porte fini S1 avec  finger-grip et espace de 1" au-dessus pour
ouverture avec les doigts.

21. Coup de pied fini S1 installé en retrait de 1". Fourni et installé par l'ébéniste.
22. Coup de pied fini S1 installé à 3" de retrait. Fourni et installé par l'ébéniste.

* VOIR LA PAGE 01 POUR TOUTES LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE CONSTRUCTION RELATIVES À CE
 PROJET.

* VOIR LA PAGE 02 POUR TOUS LES FINIS RELATIFS À CE
PROJET

*
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Travesîa entre burbujas, 2024

Acrylique sur toile
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Alta frecuencia II , 2024

Acrilique sur toile
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Genesis , 2024

Acrilique sur toile


